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| MIERT AMOL CSOPORT?

»MOLGROUP
CHEMICALS

to win tomorrow’s
challenges

MEGBiIZHATO ELLATAST NYUJTUNK

Integralt olaj-, gdz- és petrolkémiai vallalatként a MOL Csoport
a finomitdi integrdcid olyan el6nyeire tdmaszkodhat, mint

a biztos alapanyag- ellatas,

a megbizhaté pénzligyi hattér,

a régiods piacokon meglévé erGs pozicio,

a legmodernebb technoldgiak altal biztositott kivalo
mindségl termékek.

vvyywvyy

VELUNK EGYUTT CSOKKENTHETI
A KARBONLABNYOMAT

A MOL-csoport Kozép- és Kelet-Eurdpa alacsony szén-dioxid-

kibocsatasu kérforgdsos gazdasaganak kulcsszerepl§jeként

> 2030-ig fenntarthatd vegyipari vallalatta alakul,

> ~2 millié tonna tizemanyagot konvertal értékesebb
petrolkémiai alapanyagga,

> a kérforgdsos gazdasag technoldgiait integralja
az alaptevékenységébe, minek kozvetlen elismerése a Dunai
finomitd , Together for Sustainability” és a tiszaujvarosi
polimer izem ISCC+ tanusitvanya,

> bio- és hulladékalapu forrast
biztosit a termelés szdmdra, ezzel tamogatva az
Ujrahasznositast.

EUROPA SZERTE MEGTALALHATJA ERTEKESITESI
IRODAINKAT

» Kilenc eurdpai orszagban, Magyarorszagon, Szlovakiaban,
Ausztridban, Németorszagban, Olaszorszagban,
Lengyelorszagban, Romaniaban, Horvatorszdgban és
Ukrajnaban
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| APOLIETILEN JELLEMZOI

MOLEKULARIS ES KRISTALYSZERKEZET,
SURUSEG

A polietilén metilén csoportokbdl felépiil6 makromolekuldak halmaza. A polimerizacié
koralményeitdl fliggben a polimerlancon kiilonb6z6 hosszUsagu, metilén csoportokbdl
allo, a végén metil csoporttal lezart eldgazasok jonnek létre | 1. ABrA|. A killonb626
lanchosszusagu elagazdsokat tartalmazd molekulaszerkezet miatt az LDPE-t elagazé
polietilénnek nevezik.

A kozepes és nagys(rliségli termékek ezzel ellentétben a polimerlanc mentén csak
néhdny rovid eldgazast tartalmaznak, ezért linearis polietilénnek nevezik 6ket. Az LDPE
termékeket nagynyomasu eljarassal allitjdk el8 (>1000 bar). A lineéris polietilént
kisnyomasu eljarassal gyartjak (a Phillips tipusok esetén kériilbeliil 40 bar nyomdson,
a Mitsui tipusok esetén pedig kb. 10 bar nyomdson). A lancba beépiilt hexén-1
(Phillips tipusok) és butén-1vagy propén (Mitsui tipusok) komonomerek hozzék létre
ezeknél a polietilén tipusoknadl az oldallancokat.

Az oldallancok szama egyenes aranyban all a ldncba beépilt komonomer mennyiségével.
A beépiilt komonomerek eredményeként a siirliség és a kristalyossag csokken.

[1.ABRA | AZ EGYSZER’US’I'TETT DIAGRAMOK A K’ULC")NFELE P9LIETILE'N TiPUSOK
SZERKEZETET ES AZ ELAGAZASOK SZAMAT SZEMLELTETIK.

/\/\/\ noPE
/\/\/\ Soroses

LDPE

| 41 5]
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A polietilén s(ir(isége (0,910—0,970 g/cm?) és molekulatdmege bizonyos mértékig fiigg

a polimerizdcié koriilményeitél. A polimer termékek jellemz6 tulajdonsaga a folydsindex
nagysaga és a s(r(iség. A nagyobb s(rlség egyuttal nagyobb kristalyosodasi hanyadot és
kevesebb szamu eldgazdst is jelent.

A polietilén részlegesen kristalyos polimer. A nagys(ir(iségl polietilének kristalyossagi
hanyada és a s(ir(isége kozotti 6sszefliggést a | 2. ABRA | mutatja.

A kristalyos rész aranya, illetve a s(r(iség befolydsolja a polietilén olvaddsi tulajdonsagait.

Az olvadaspont a kristalyossag és a slrlség értékének novekedésével emelkedik, és
az LDPE olvadaspontja (kb. 110 °C) és a HDPE olvadaspontja (kb. 128 °C) kézott valtozik.

| 2. ABRA| KRISTALYOSSAGIFOKA SURUSEG FUGGVENYEBEN

0,930 0,940 0,950 0,960 0,970

MOLEKULATOMEG, FOLYASINDEX,
OMLEDEKVISZKOZITAS ES
FOLYASI JELLEMZOK

A lanc hosszUsaga, azaz az atlagos molekulatomeg az egyik legfontosabb jellemzé,
mely a kapcsolddasok fokat jelzi. A molekulatomegben bedllt valtozas hatdrozottan
megvaltoztatja az 6mledék viszkozitasat, ezzel nagymértékben befolydsolja a feldolgozasi

jellemzéket. Egy nagy molekulatomegti polimernek nagy az 6mledékviszkozitasa.

A folyasi jellemz6k mérésére az ISO 1133 szabvany szerinti folydsindex szolgal. A nagy
folyasindex kis 6mledékviszkozitast, azaz jo folyoképességet és kis molekulatomeget

jelent. A folydsértéket egypontos mérési modszerrel hatarozzak meg, mely mérés

laboratériumi korilmények kozott konnyen elvégezhetd. Azt azonban figyelembe
kell venni, hogy a kilénb6z6 eljarasokkal gyartott polietilének molekulatomege,
Omledékviszkozitdsa és folydsi tulajdonsaga eltérhet egymdstdl még azonos
folyasindex esetén is.

MOLEKULATOMEG-ELOSZLAS

10

A polietilén kiilonb6z6 ldnchosszisagu molekuldkbdl all, melyeknek igy eltéré

a molekulatomege is. Ez vildgosan lathaté a kiilénb6z6 molekulatomegek gyakorisagat
bemutato diagramon | 3. ABra |. A molekulatdmeg-eloszlas befolyasolja a feldolgozasi
és a végtermék tulajdonsagokat is. Példaul szik molekulatomeg-eloszlas sziikséges

a termékek froccsontésekor, ha a késztermékeknek torzuldsmentesnek és belsé
fesziltségtdl mentesnek kell lenniiik, ami viszont a fesziiltségkorrézidval szembeni
ellendlldst (ESCR) csdkkentheti.

Ugyanakkor egy szélesebb molekulatomeg-eloszlasu, nagy molekulatomegi polietilén
alkalmasabb fuvott termékekhez, csovek és foliak elGallitasdhoz. Mindezeken

tul ne feledjiik el, hogy a kis és kdzepes molekulatomeg( frakciénak koszonhetd

a kénny feldolgozhatésag. A nagy molekulatomeg( frakcid ellenben jé mechanikai
tulajdonsagokat (litészildrdsdg, kuszdssal szembeni ellendllds, vetemedésadllésdg
és ESCR) biztosit.

Minél sziikebb a molekulatomeg-eloszlas

» annal kisebbek a belsé fesziiltségek
» annal nagyobb nyujthatdsag

|3.ABRA| ™ SZUKMOLEKULATOMEG-ELOSZLAS
B SZELES MOLEKULATOMEG-ELOSZLAS

102 103 104 10° 10¢ 107
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A HDPE termékek legfontosabb tulajdonsdgdt — nagy mechanikai szilardsag konnyd I D OJARASAL LO SAG

feldolgozhatdsaggal — nagy molekulatomeg(i bimodalis HDPE termékekkel lehet elérni.
A kis molekulatomeg(i komponens biztositja a jo feldolgozhatdsagot, mig a nagy
molekulatdmegl komponens kivalé mechanikai szildrdsagot ad.

A nagysUrUség( polietilén termékek jo stabilitast mutatnak a [athatd fénysugdrzas
spektrumaban. Ha azonban hosszabb ideig taroljuk szabadtéren, a |égkor oxigénjének
és az UV sugarzds egylttes hatdsdnak kitéve kdrosodast szenvedhetnek. Ennek
| 4. ABRA | BIMODALIS TIPUSOK MOLTOMEG-ELOSZLASA kovetkeztében élettartamuk és szakitdszilardsaguk csokken, emellett elszinez&dés
is jelentkezhet. A polietilének hasznos élettartama 2—4-szeresére novelhetd, ha
conny €15 mechanikai uv stabilizétgrt adunk hozza. A nagy s.zéml.oa.r.l r"endelkezésre allé uv stabilizétor_ok
feldolgozhatéség | szilrdsag lehet6vé teszik, hogy a gyartok az idGjarasi korilmények és a végtermék, valamint
az alkalmazasi koriilmények szerint valasszanak. A specialis kormok, az eddig ismert
legjobb UV stabilizaldk, 2—3%-ban hozzaadva 10—15-sz6rdsére novelhetik a termék
hasznos élettartamat. A pigmentek szintén javitjak az UV ellendllast, de ezek
az adalékanyagok a kivanatossal ellentétes hatdst is okozhatnak.

I ALKALMAZAS

102 10° 104 10° 10¢ 107

A termékek széles skaldja, valamint az egyes termékek jellemzGinek gondos
megvalasztasa kiilonféle alkalmazasokat tesz lehet6vé, beleértve az aldbbiakat:

Fuvott félia tipusok

L4 ’ Nagy igénybevételli zsdkokhoz, bevasarlé taskdkhoz, szemeteszsakokhoz valamint
I E GY E B I U LAJ D O N SAG O K csomagolé féliaként gyogyszerek és élelmiszerek csomagolasahoz

Fuvasi tipusok
Haztartasi mlanyagaruk gyartasara, élelmiszerek — beleértve az olajok — csomagolasara

’ szolgald palackok, kannak, valamint nagy méretl horddk el&allitdsara haztartasi vagy
Z S U G O R O DAS ipari vegyszerek szamara és korrugdlt csévekhez

Cs6 tipusok

Nem nyomasallé csovek, korrugdlt és védbcsovek gyartdsahoz
A HDPE-bdl elGallitott végtermékek zsugorodasa féként a kristalyosodasi fazisban

torténik. A zsugorodas mértéke fligg a feldolgozasi paraméterektdl (h6mérséklet, Extruzios lemez tipusok

nyomas, kihozatal, falvastagsag, h(itési sebesség stb.), de a molekulaszerkezet H6formazhatd és egyéb lemezek elSallitasara

(molekulatémeg, molekulatomeg-eloszlas) szintén hatassal van a kristalyosodasra.

Froccsontott termékek esetén a zsugorodas mértéke 2—3%, mig a cs6atmérdk Froccs tipusok

tekintetében 3—4%-ot tesz ki. A cs6tipusokbdl froccsontéssel gyartott szerelvények Haztartdsi és ipari méretl csomagoldeszkozok, hasznalati targyak elSallitasara
esetében a zsugorodds az 5%-ot is elérheti. Froccsontésnél a zsugorodas csak a m(ivelet

utan 24 éraval hatarozhatd meg pontosan, mert az utokristalyosodds és a létrejovd Hasitott szal tipus

belsd fesziiltség kiegyenlitédése a végterméknél tovabbi méretvaltozast idéz elé. Mez6gazdasagi csomagolas (raschel zsak, balakotdz6 hald) gydrtasahoz

Az utdzsugorodas mértéke id6- és hGmérsékletfliiggd. A taroldsi hémérséklet névelésével
az utdzsugorodds rovidebb id6 alatt megy végbe, és elérheti az 1%-ot.

|8l 19l



KODRENDSZER

A TIPELIN A MOL PETROLKEMIA ZRT. BEJEGYZETT VEDJEGYE A KOZEPES ES NAGY SURUSEGU
POLIETILEN TiPUSOKRA (MDPE ES HDPE).

PHILLIPS TECHNOLOGIAVAL
GYARTOTT TERMEKEK

A PHILLIPS TECHNOLOGIAVAL GYARTOTT TIPELIN KOZEPES ES NAGYSURUSEGU
POLIETILEN TIPUSOKAT (MDPE ES HDPE) KET BETUBOL ES OT SZAMJEGYBOL ALLO
KODRENDSZERREL AZONOS iTJUK BE.

Foliagyartas
Favas

FS 383 - 03

0,20
0,20-0,50
0,50-1,0

[101

MITSUI TECHNOLOGIAVAL
GYARTOTT TERMEKEK

A MITSUI TECHNOLOGIAVAL GYARTOTT TIPELIN NAGYSURUSEGU
POLIETILEN (HDPE) TIPUSOKAT NEGY SZAMJEGYBOL ES EGY BETUBOL ALLO
KODRENDSZERREL AZONOSITJUK BE.

5,0-10
3,0-5,0
1,0-3,0
0,40-1,0
0,20-0,40
0,05-0,20

7/000F

Fuvas

Foliagyartas

Froccsontés

CsGextruzio

Lemezextruzid, hasitott szalak

1111



FUVASI TIiPUSOK

FUYASI, €SO ES LEMEZ TiPUSOK

A MEGADOTT ADATOK TIPIKUS ERTEKEK, SPECIFIKACIOKENT NEM HASZNALHATOAK

Tipus/ Siirliség | Huzofesziiltség Szakito- Szakadasi | Rugalmassagi

Folyasindex

Izod iito-

Vicat lagyulas-

Shore D

ESCRF50B

e

BIMODALIS

112]

o AlAc7
Paraméter (MFR) 23 °C* folyashatarnal | folyashatarnal“ | szilardsag* nyulas* modulus* szilardsag* pont* keménység* modszer LA Felhasznélés
Mértékegység g/10 perc kg/m? MPa % MPa % MPa kJ/m? °C = ora perc
Vizsgalati | 15011331 | 1011832 | 150527-3 IS0527-3 | 1S0527-3 | ISO527-3 | 1SO178 ISO180/A | 1SO306/A120 | 1SO 868 A eos EN 728
TIPELIN 018" Maximum 10 liter térfogatu palackok és
0,942 950 26 12 25 1200 1350 15 128 64 100° >5 kannak agressziv haztartasi vegyszerekhez és
BS 501-17 . . -
223 mososzerekhez, korrugalt csovek
TIPELIN 01° Flakonok, kannak, hordok gyartasara 220 liter
0,452 952 28 12 34 1500 1400 24 130 65 2605 40 térfogatig; alkalmas agressziv, ipari vegyszerek
BS 520-14 AU
10° tarolasarais
TIPELIN 0,27 Maximum 10 liter térfogatu palackok és kannak
0,762 950 26 12 25 1300 1350 15 128 64 100° 90 nem agressziv haztartasi vegyszerekhez,
BS 502-43 . . N
193 mososzerekhez, korrugalt csovek
TIPELIN 0,357 Maximum 30 liter térfogatu palackok és kannak
1,52 954 29 11 21 1200 1500 15 130 65 405 >5 nem agressziv haztartasi vegyszerekhez, kozmetikai
BA 550-13 . . . N
283 szerekhez és olajokhoz, korrugalt csovek
TIPELIN 0,65
2,92 961 31 10 20 1200 1800 15 131 67 >135 >5 Kis méretd palackok, korrugalt csovek
BB 620-17 503
TIPELIN 0,3’ Maximum 5 liter térfogatu, vékonyfalu, kisméret(
1,32 958 30 10 20 1100 1700 8,5 129 66 150° 33 palackok, haztartasi cikkekhez (kozmetikumok,
6000B LD . -
303 apoldszerek), korrugalt csovek
TIPELIN 0,3" Maximum 10 liter térfogatl palackok és tartalyok
1,32 954 28 10 20 1100 1500 8,5 128 65 350¢ 30 mososzerekhez és haztartasi vegyi arukhoz,
6300B . .
303 korrugalt csovek
TIPELIN 0,37 Maximum 10 liter térfogatl palackok és tartalyok
1,32 954 28 10 20 1100 1500 8,5 128 65 300¢ 105 mososzerekhez és haztartasi vegyi arukhoz,
6301B . .
30° korrugalt csovek
017 , P R
TIPELIN 0,42 954 08 . 30 1350 1500 15 129 65 8006 50 Kannak agressziv ipari vegyszerek tarolasara,
7300B s extrudalt lemezek
TIPELIN , , o
73058 8.53 952 27 11 30 1400 1400 17 129 64 >10006 70 Kannak veszélyes anyagok tarolasahoz
TIPELIN 0,06 Nem nyomasallé csovek, korrugalt és véddcsovek
0,262 948 24 12 33 1550 1250 21 127 63 >10000° >100 y , , Korrugar & '
7700M g5 extrudalt lemezek és profilok
TIPELIN 012"
7100S 0,52 948 24 12 32 1500 1250 15,5 127 63 >10000° 120 Nem nyomasalld csovek és lemezek gyartasara
133
TIPELIN : . o e
6500E 0,3" 950 26 11 29 1450 1350 10 126 - >1000° >120 Mikrocsovek - szaloptikai kabel védécsé
| MEGJEGYZES |

7 Az itt felsorolt alkalmazéasok csak ajanlasok, nem nyujt
garanciat. A végfelhasznaldnak a kotelessége azon vizsga-
latok elvégzése, amely megallapitja, hogy az adott polimer
alkalmas-e a tervezett felhasznaldsra. Ide tartozik a végter-
mékekre vonatkozé elGirdsoknak a megfelelGségi vizsgalata
is pl. élelmiszerrel vald érintkezés.

Termékbiztonsaggal kapcsolatos tovabbi informacidkért,

51S0 293 szabvény szerint préselt lapbol
készitett, ISO 291 szabvany szerint kon-
dicionalt prébatestekbdl 100%-os Igepal
CO-630-ban mérve

¢SO 293 szabvény szerint préselt lapbdl
készitett, ISO 291 szabvany szerint kon-
dicionalt probatestekbdl 10%-os Igepal

TMPFR 190 °C-on és 2,16 kg terheléssel

2 MFR 190 °C-on és 5 kg terheléssel

3 MFR 190 °C-on és 21,6 kg terheléssel

41S0 293 szabvany szerint préselt lapbdl
készitett, 1ISO 291 szabvany szerint kon-
dicionalt prébatesteken végzett méré-

sek atlagértékei

CO-630-ban mérve

kérjuk tekintse meg a megfelelGségi nyilatkozatot (DDS).

A termékportfélidval kapcsolatos legfrissebb informaciokért kérjiik latogasson el

a www.molgroupchemicals.com oldalra! [13]
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FUJT FOLIA TIPUSOK

FROCCS, SZALES FUJT FOLIA TiPUSOK

A MEGADOTT ADATOK TIPIKUS ERTEKEK, SPECIFIKACIOKENT NEM HASZNALHATOAK

Tipus/ Folydsindex | Siriség | fesstmeeg | NUHS | g oiie | siokadsi | EImendorf | Darteits- | Rugalmas- | i..c | Vieat | oo ESCR OIT | Ajénlott félia
Paraméter (MFR) 23°0+ | folyae. | folyas- | Oe s ny(las tép5- szildrdsdg sagi | Tl eng | lAgyulas- | e seg| FS0B | o00ec | vastagss Felhasznélas°
hatgrnél hatarnal 9 y szilardsag (F50) modulus 9 pont YS€9 | médszer? gsag
Mértékegység g/10 perc kg/m3 MPa % MPa % cN g MPa kJ/m? °C ora perc
Vizsgalati _ _ o | 1S07765-1 ISO ASTMD
modszer 1SO 1133-1 ISO 1183-2 | IS0 527 1SO 527 1SO 527 1SO 527 1SO 6383-2 A médszer 1SO 178 1ISO 180/A 306/A 120 1ISO 868 1693 EN 728
TIPELIN Froccsontott és sajtolt termékek eldallitasahoz
21 952 25° 12° 25° 1100° - - 1000° 11,5° 127° 62° 20 60 - ajanlott, zarokupakok szénsavas udité italokhoz,
3100J T - o .
kilonbozé mUiszaki és technikai alkatrészek
TIPELIN Haztartasi és konyhai eszk6zok, dobozok, tarold
1100J 81 961 28° 11° 11° 800° - - 1400° 4,5° 128° 63° >3 40 - rekeszek, talcak, jatékok, kupakok, nyomtato
patronhazak
05" Primer folia:
TIPELIN 1,72 947 23/236 - 46/456 | 750/900% |  17/150¢ 47 12004 10,54 1264 624 - 100 006-012 | Mezogazdasagi hasznalatra szant hasitott szalak,
5700S 953 Szal: folidk, tasakok, hordtaskak
0,018-0,025
TIPELIN 017" Nagy igénybevétell zsakok, ipari folidk, tobbrétegu
2 5 — 5 5 5 5 4 — 4 4 — _ 4 4
FS 340-03 0174% 935 22/17 47/43 700/800 50/280 86 800 119 60 25 0,015-0,06 foliak, LDPE blend komponens
TIPELIN 0.28 Zsakok, hordtaskak, tobbrétegd foliak, LDPE blend
1,22 938 22/17° - 47/435 750/8003 50/360° 855 8504 - 1214 604 - 25 0,015-0,06 ' ' g '
FA 381-10 S komponens
TIPELIN 018" Zsakok, hordtéskak, tobbrétegd foliak, LDPE blend
0,82 938 23/18°% - 51/43% 700/800° 47/280° 90° 8504 - 1214 604 - 30 0,015-0,06 ' ' 9 '
FS 383-03 159 komponens
TIPELIN 018 Extra vékony csomagolofolidk, tasakok, hordtaskak
0,82 946 23/20° - 51/43% 700/850° 23/300° 805 11504 - 1264 634 - 30 0,008-0,06 y 9 : ' '
FS 471-02 159 szemeteszsakok
TIPELIN 0,69 Tasakok, hordtaskak, szemeteszsakok, LDPE blend
2,72 947 23/20° - 46/37° 800/950° 25/230° 545 12004 - 1264 634 - 30 0,015-0,06 ' L
FB 472-02 203 komponens elsésorban zsugorfolidhoz
TIPELIN 0,651 Tobbrétegl zsugorfélidkhoz, csomagoldfélidkhoz
2 5 — 5 5 5 5 4 — 4 4 — _ g
BB 620-17 %83 01 27724 38/23 750/550 12/110 20 1800 15 o/ = LDPE blend komponensként a kozépsé rétegébe
TIPELIN 0,08
7000F 0,32 955 27/24° - 62/45° 500/550° 15/150¢ 200¢° 15004 164 1294 644 - 50 0,006-0,06 Ultravékony félidk, tasakok, szemeteszsakok
9,02
TIPELIN 0,095"
7500F 0,32 952 26/21° - 60/44° 500/600° 14/140¢0 180¢° 14004 164 1284 644 - 55 0,006-0,06 Ultravékony folidk, tasakok, szemeteszsakok
103
Tasakok, cimkék, gyUjtécsomagolas (overwrap),
TIPELIN 0,6’ . B . . . . . B B B B B lamindlo és zardréteg (barrier) folidk, élelmiszeripari
5500F 553 961 28/25 30725 8007700 25/32 20 1750 /5 csomagoldsok, orientalt foliak (MDO, BOPE),
komplex tobbrétegU féliastrukturak

| MEGJEGYZES |

TMFR 190 °C-on és 2,16 kg terheléssel

2MFR 190 °C-on és 5 kg terheléssel

3 MFR 190 °C-on és 21,6 kg terheléssel

41S0 293 szabvany szerint préselt lapbdl
készitett, ISO 291 szabvany szerint

1141 kondicionalt probatesteken végzett

mérések atlagértékei

5 Az adatok 0,025 mm-es féliamintan
mért értékek (H/K; H = hosszirany,
K = keresztirdny), felfivasi arany 4:1

® Az adatok 0,015 mme-es féliamintan mért

értékek (H/K; H = hosszirany,
K = keresztirany), felfivasiarany 4:1
71S0 293 szabvény szerint préselt
lapbdl készitett, 1ISO 291 szabvany
szerint kondicionalt prébatestekbdl
100%-os Igepal CO-630-ban mérve
81S0 293 szabvany szerint préselt
lapbdl készitett, 1ISO 291 szabvany
szerint kondicionalt probatestekbdl
10%-os Igepal CO-630-ban mérve

° I1SO 294-1 szabvany szerint fréccsontott és ISO 291
szabvany szerint szobahémérsékleten kondicionalt
prébatesteken mérve.

10 Ay itt felsorolt alkalmazasok csak ajanlasok, nem nyujt
gargnciat. A végfelhasznaldnak a kotelessége azon
vizsg§latok elvégzése, amely megallapitja, hogy az adott
polime alkalmas-e a tervezett felhasznaldsra. Ide tartozik
a végteriékekre vonatkozd elGirdsoknak a megfelel§ségi
vizsgalata’s pl. élelmiszerrel valo érintkezés.
Termékbiztopsaggal kapcsolatos tovabbi informacidkért,
kérjuk tekints® meg a megfelel&ségi nyilatkozatot (DDS).

A termékportfélidval kapcsolatos legfrissebb informaciokért kérjiik latogasson el

a www.molgroupchemicals.com oldalra! [15]
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TIPELIN MDPE ES
HDPE TIPUSOK
FELDOLGOZASI
KORULMENYEI
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GYARTAS

Jellemz6it tekintve a TIPELIN fdlia tipusok széles molekulatémeg-eloszldssal rendelkezé
kozepes és nagyslirliségl polietilének. ElGallitasukhoz 0,7-1,2 mm résméret(i, HDPE
feldolgozdasra alkalmas berendezés ajanlott. A javasolt dmledékhémeérséklet 180—220 °C
kozotti. Optimalis mechanikai tulajdonsagok eléréséhez nagy felfavasi arany (4:1)
sziikséges. Altaldban a dermedési vonal magassag a szerszdmatméré 5—8-szorosa.

A TIPELIN FS 340-03, FS 383-03, FA 381-10 és az FB 472-02 tipusok feldolgozhatdak
LDPE feldolgozasara alkalmas berendezéseken is LDPE, LLDPE vagy mas HDPE-t tartalmu
blendek formdjaban. Az extruder konstrukciojatol és a feldolgozasi koriilményektd|
fliggden a vastagsagi tartomany 0,007—0,200 mm kozott valtozhat.

LEMEZEXTRUDALAS

A TIPELIN tipusokbdl csovek és lemezek allithatdk eld profilextrizids eljardssal.

A TIPELIN profilok extrudalasahoz legaldbb 20 D hosszlsdagu csiga, rovid kompresszids
z6na (1—3 D) valamint 2—2,5 kompresszid arany sziikséges. A csiga konstans
menetemelkedése egyenl6 vagy kisebb legyen, mint az 4&tméré. A javasolt feldolgozasi
hémérséklet 1770220 °C extrudalashoz.

UREGES TEST FUVASA

A TIPELIN favasi tipusokat alacsony folydsindex és széles molekulatomeg-eloszlas
jellemzi. Ezek a tipusok el6nyosen feldolgozhatdk olyan extruderrel, amelynél a csiga
hossza legaldbb 20 D, dllandé menetemelkedése az atmérdével egyenld, vagy anndl
kisebb, révid a kompresszids zéndaja (1—2 D), a kompresszid viszony pedig 2,5-3 kdzotti.
Ajanlott mledékhémérséklet 180—220 °C.

FIZIKAI ,
TULAJDONSAGOK*

Ho6tagulasi egyutthatd (20 °C) ASTM D696 12,6 x 107 °C
Hévezetd képesség (20 °C) ISO 8302 0,48 W/(m-K)
Hévezetd képesség (150 °C) ISO 8302 0,2 W/(m-K)
Elektromos ellenallas DIN [EC 93 10%-10° Ohm'm
Dielektromos allandé (1 MHz) ASTM D150 2,4 -
Fajlagos hékapacitas ASTM C351 1800-2700 J/kgK
Olvadasi tartomany Belsé modszer (DSC) 125-135 °C
Uvegesedési h6mérséklet ASTM E1356 -80 °C
Atutési fesziltség IEC 243-1 17,7-19,7 kV/mm
Dielektromos veszteségi tényez6 ASTM D150 0,0005-0,0008

Surlédasi tényezd ASTM D1894 0,25-0,3

Torésmutatd ISO 489 1,52-1,53

Zsugorodas ISO 294-4 2,4-4,0 %
Vizfelvétel ASTM D570 0,01-0,015 %
Faradas ASTM D671 18-20 MPa

* Tajékoztatd jelleg(i adatok
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TAROLAS ES
ANYAGKEZELES
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CSOMAGOLAS

> 25 kg-os polietilén zsakok
> Sztreccs-csomagolassal biztositott raklapok
e rakomanysuly 1375 kg polimer
» A TIPELIN tipusok esetében a zsdkok kozott ragasztdanyag van (az egymadson
valo elcsuszast elkertilendd)
¢ a zsakok lerakodasa soran el6szor emeljék fel a zsdkot forgatas nélkul és csak
utana vegyék le
» Hékezelt raklapok a PRS-t6l
¢ a PRS, a Faber Halbertma csoport tagja, aki egy gy(jtérendszert Gzemeltetve
hasznalat utan 6sszegydjti a raklapokat, és megszervezi az Ujrafelhaszndldst
a fenntarthato, korkoros rendszer részeként
¢ a PRS raklapok a PRS tulajdonat képezik

SZALLITAS

» Kozuti raklapos

» Kozuti silds

» Vasuti silds

» Tovabbi informacidért tekintse meg a Szolgaltatdsok menlipontot
a molgroupchemicals.com weboldalunkon

TAROLAS

> A polietilén éghet6 anyag.

o Kérjuk vegye figyelembe az éghet6 anyagokra vonatkozd tlizvédelmi
szabdlyokat.

» Ne tarolja a polimert nagy paratartalmu és valtozd hémérséklet(i korilmények
kozott.
o A légkor nedvességtartalma lecsapddhat a csomagolds belsé oldaldn.
¢ Ha ez megtorténik, a granuldtumot feldolgozas el6tt meg kell szaritani.

» Ne tegye ki a polipropilént UV sugarzdsnak és dvja a 40 °C feletti
hémérséklettdl.

> Tartsa tdvol a kozvetlen langtdl és az egyéb gyujtéforrasoktol.

| NYILATKOZATOK

FOOD SAFE
MATERIAL

REACH NYILATKOZAT

> A polimerek nem tartoznak REACH regisztracids kotelezettség ala.

> A SLOVNAFT, a.s. és a MOL Petrolkémia Zrt. csak a REACH-nek megfelel§
nyersanyagokat (monomerek, katalizatorok, adalékanyagokat) hasznal
a gyartas soran.

> A TIPELIN tipusaink nem tartalmaznak 0,1%-nal nagyobb mennyiségben un.
kiilonos aggodalomra okot add (SVHC) anyagokat.

> Tovabbi informdacidkért kérjiik tekintse meg Tanusitvdnyainkat a www.
molgroupchemicals.com-on.

ELELMISZERIPARI FELHASZNALAS

> A legtobb TIPELIN termék megfelel az eurdpai orszagokban (EEC)
élelmiszercsomagolod anyagokra alkalmazott el&irdsoknak.

» Orszagspecifikus szabalyozasokkal kapcsolatos informacidkért és
az élelmiszeripari engedélyekre vonatkozd specialis kérdésekkel forduljon
a MOL Petrolkémia Zrt. és a SLOVNAFT, a.s. szakembereihez.

» Tovabbiinformacidért kérjiik tekintse meg a termékekre vonatkozd
Megfelelségi nyilatkozatokat a molgroupchemicals.com-on.

BIZTONSAG

» Normal koriilmények kozott a polietilén bérrel érintkezve vagy belélegezve
nem tekinthetd veszélyes anyagnak.

> Feldolgozds soran azonban keriilni kell a polimer 6mledékkel torténé
érintkezést vagy a kibocsatott gazok belégzését.

> Ajanlatos a feldolgozd gép folé elszivot telepiteni és a munkaterilet megfelel
szell6zését biztositani.

» Tovabbiinformacidért tekintse meg a Termék Biztonsagi Adatlapokat
a molgroupchemicals.com weboldalunkon.

UJRAFELDOLGOZAS

> A polietilén alapu hulladék kiilondsebb nehézség nélkil ujrafeldolgozhatd.

> A gyartasi hulladékokat a kdzvetlen visszadolgozds elGsegitése céljdbdl tisztan
kell tartani.

» Nagyobb mennyiség(i hulladék visszadolgozdsat megel6z6en célszerd
megvizsgalni, hogy az Gjrafeldolgozas milyen hatdst gyakorol a végtermék
mingségére.
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©2025 MOL-csoport. Amennyiben a felhaszndlé jogosult a jelen dokumentumot
kdzzétenni és terjeszteni, ezt a szerzGi joggal védett anyagot csak valtozatlan

és teljes formaban tovabbithatja, oszthatja meg masokkal, illetve készithet
fénymasolatot rdla, beleértve a fejlécet, lablécet, jognyilatkozatot és egyéb
adatokat is. A dokumentumot honlapra bemasolni tilos. A MOL-csoport nem
garantdlja a tipikus (és egyéb) értékeket. Az elemzést reprezentativ mintan és
nem a ténylegesen leszéllitott terméken végezték. A dokumentumban taldlhaté
tajékoztatds csak akkor vonatkozik a megnevezett termékre vagy anyagokra,

ha nincsenek mas termékkel vagy anyagokkal kombinalva. Az informaciot

az adott idépontban tudomasunk szerint megbizhatd adatokra alapoztuk, de
sem az informacid, sem az ismertetett termékek, anyagok, illetve folyamatok
kereskedelmi értékéért, adott célra vald haszndlhatdsagdért, alkalmassagdaért,
megbizhatdsagaért vagy teljességéért nem vdllalunk sem kifejezett, sem
vélelmezett felelGsséget, jotallast vagy egyéb garanciat. A felhasznald a termék
vagy anyag, illetve eljaras hasznalataval kapcsolatos dontéseiért sajat érdekkorén
belil kizardlagos felel&sséggel tartozik. Semmilyen, a jelen dokumentumban
taldlhatd informdcio barki altal tortént hasznalatabdl vagy felhasznalasabol
szarmazo kozvetlen vagy kozvetett veszteségért, karért, sérilésért nem vallalunk
felelGsséget. Egyetlen terméket vagy eljarast sem részesitiink el6nyben, és
kifejezetten elutasitunk minden ezzel ellentétes feltételezést. A ,mi”, a ,MOL”,
vagy ,,MOL-csoport” kifejezéseket csak az egyszerliség kedvéért hasznaljuk,

ezek vonatkozhatnak egy vagy tobb MOL tagvallalatra, illetve kézvetetten vagy
kozvetlenil MOL ellenGrzés alatt allé cégre is. Az anyagban hasznalt MOL-csoport
elnevezés, a MOL-csoport logdja és egyéb termék nevek — ha nincsenek masként
jelolve —a MOL Nyrt. vagy a SLOVNAFT a.s. tulajdonat képezik.

MOL PETROCHEMICALS

KAPCSOLATOK

AUSZTRIA

MOL Austria Handels GmbH
Walcherstrasse 11A, 7.Stock
A-1020 Wien, Austria

Mobil: +43 664 96 33 578

E-mail: KatalinHorvath@molaustria.at

FRANCIAORSZAG

Zoltan Marton
Mobil: +39 335 572 2306

E-mail: zoltan.marton@molgroupitaly.it

HORVATORSZAG, SZLOVENIA,
SZERBIA, MONTENEGRO,
BOSZNIA ES HERCEGOVINA,
ESZAK-MACEDONIA, ALBANIA,

KOSZOVO

TIFON d.o.o.

Zadarska 80

HR-10000 Zagreb, Croatia
Mobil: +385 91 4641 023
E-mail: polymersales@tifon.hr

LENGYELORSZAG

Slovnaft Polska S.A.

Pl. Bankowy 1

00-139 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 545 70 70

E-mail: petchem@slovnaft.pl

MAGYARORSZAG

MOL Nyrt.
3581 Tiszaujvaros, Pf. 20
Mobil: +36 30 411 0643

E-mail: polymersales@mol.hu

NEMETORSZAG

MOL Germany GmbH

Ottostrasse 5

D-80333 Miinchen, Germany

Tel.: +49 69 154 04 0

E-mail: polymersales@molgermany.de

OLASZORSZAG

MOL Italia S.r.l.

Via Montefeltro, 4

20156 Milano, Italy

Tel.: +39 02 58 30 5523

Fax: +39 02 58 30 3492

E-mail: molitalia@molgroupitaly.it

ROMANIA

MOL Romania Petroleum Products SRL
Str. Daniel Danielopolu 4-6

ET1 Sector 1 Cod 014 134

Bucuresti, Romania

Mobil: +40 730 33 60 02

E-mail: petchem@molromania.ro

SZLOVAKIA ES
CSEH KOZTARSASAG

SLOVNAFT, a.s.

Vicie hrdlo 1

824 12 Bratislava, Slovak Republic
Mobil:

+421 907 704 627

+421 918 716 113

+421 910 841 456

E-mail: predajpolymerov@slovnaft.sk

UKRAJNA

MOL Ukraine Llc.

04053 Kyiv

Sichovykh Striltsiv str. 50, 5th floor, office
5-B, Ukraine

Telefon: +380 44 374 00 80

Mobil: +380 67 463 58 69

E-mail: JZavojko@mol-ukraine.com.ua

MAS EUROPAI
ORSZAGOK

MOL Plc.

Telefon:

+36 20 456 1889

+36 70 373 9209

E-mail: polymersales@mol.hu
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A POLIMER UZLET
EUROPAI SZEREPLOJE

3,7% piaci részesedés Europdban

12,1% PIACI RESZESEDES KOZEP-EUROPABAN

SLOVNAFT

975 KTERTEKESITETT POLIMER 2023-BAN

Ertékesitésiiroda | Polimer Gzem
40 orszdgba Tobb mint Szdmos alkalmazdshoz tobb Hét orszdgban - Németorszagban, Lengyelorszdgban, Olaszorszagban,
(az USA-téI 1 50 0 szegmensbe (az autdipartdl Ausztridban, Romanidban, Horvdatorszdgban és Ukrajnaban -

Kindig) ugyfélnek a csomagoldiparig) a MOL lednyvdllalataiként mikodo értékesitési iroddkon keresztul
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