w PETROCHEMICALS  Polyethylen TIPELIN

Bezpecnostni list

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 20.05.2005 Datum revize: 22.05.2023 Nahrazuje verzi: 23.12.2022 Verze: 5.1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

chemicky druh . Latka

Obchodni nazev : Polyethylen TIPELIN

Obchodni nazev : Polyethylen TIPELIN

Nazev IUPAC : CAS: 25213-02-9 (tfidy vyrobené technologii Phillips); 25087-34-7 (tfidy vyrobené technologii
Mitsui)

1.2. PrislusSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti

Pouziti latky nebo smési : Latku Ize pouzit v Sirokém okruhu, napf. jako ¢ast obald, trubek, stavebnich komponentd,
sportovnich potfeb, v domacnosti, ap.

1.2.2. Nedoporucené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

MOL Petrochemicals Co.Ltd. Plc.
Ipartelep, Gyari u.

HU- 3581 Tiszaujvaros

Hungary

T +36 49 522 222 - F + 36 49 886 490
sds@tvk.hu - www.mol.hu

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Zemé Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika | Toxikologické informadni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293
Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 Praha +420 224 915 402
UK

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Neklasifikovano

Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Neni nutné nijak oznacovat

2.3. DalSi nebezpecnost

PBT: neni relevantni - registrace neni vyZzadovana
vPVB: neni relevantni - registrace neni vyzadovana
Neobsahuje zadné latky PBT/vPvB = 0,1 % hodnoceno v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH
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Bezpecénostni list
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Typ latky . Polymer

Nazev . Polyethylen TIPELIN

Nazev Identifikator vyrobku %
Kopolymer ethylen-1-hexenu Cislo CAS: 25213-02-9 100
1-Butenovy polymer s ethenem Cislo CAS: 25087-34-7 100
3.2. Smési

Nevztahuje se

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Pokyny pro prvni pomoc v§eobecné .V pfipadé nevolnosti vyhledejte Iékafskou pomoc. je-li to mozné, predlozte bezpecénostni list
nebo Stitek. Nejsou nutna zadna specialni opatfeni.
Pokyny pro prvni pomoc pfi nadychani .V pfipadé symptomu zpudsobenych vdechnutim prachu. Necitite-li se dobfe, poradte se s

|ékafem/lékafskou sluzbou. pokud se postizenému tézce dycha, pfemistéte jej na Cerstvy
vzduch a ponechte jej v klidu v poloze, ve které se mu pohodiné dycha.

Pokyny pro prvni pomoc pfi styku s kdzi : PFi podrazdéni kGze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni. PFi styku rozpaleného pfipravku
s kiizi se ho nepokousejte odstranit z povrchu klze, ale zasazené misto oplachnéte vodou
a zajistéte lékafskou pomoc. Postizené misto ochladte tekouci vodou a zajistéte Iékafskou
pomoc.

Pokyny pro prvni pomoc pfi zasazeni oci . PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pokud v oku
zustaly ¢astecky prachu, nemnéte oko, protoZe by prach mohl poskrabat rohovku. Pokud
podrazdéni pretrvava, vezméte postizeného k lékafi.

Pokyny pro prvni pomoc pfi poziti . Osobé v bezvédomi nevkladejte nic do Ust. Poziti velkého mnoZstvi: okamzité do
nemochice.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky . Péna. praskoveé pfistroje. PFi velkém pozaru vodni clona a vodni mlha.
Nevhodna hasiva . Hofici produkt nehaste pfimym proudem vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi vybuchu .V nadobach pouzivanych k pfepravé pfipravku (napf. pfi plnéni a vypousténi sila, nadrzi se
muze uvolnit prach, ktery se ve vétSim mnozstvi U€inkem shromazdéné elektrostatické
naplné mize vznitit nebo explodovat, proto je na téchto mistech nezbytné vhodné
zabezpedit odvod elektrostatického naboje. Pro tato zafizeni jsou proto potfebna opatfeni
proti elektrostatickému nabiti (uzemnéni, opatfeni pro bezpecéné elektrostatické vybijeni).
Oblaka prachu mohou predstavovat nebezpeéi vybuchu.

Reaktivita v pfipadé pozaru . Pfi kontaktu s plamenem je hoflavy, ale téZko vznétlivy.
V pfipadé pozaru vznikaji nebezpeéné rozkladné : Oxid uhli¢ity. Oxid uhelnaty. kouf.
produkty
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Bezpecénostni list
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni . Vyklidte _roctor. Odstrarite vS§echny zdroje zapaleni, mGzete-li tak ucinit bez rizika.
Opatieni pro haseni pozaru : Pro ochlazeni nechranénych nadob pouzijte vodni postfik nebo mihu.
ochrana pfi pozari .V pfipadé rozsahlého pozaru nebo v uzavienych nebo Spatné odvétranych prostorach

pouzivejte kompletni ohnivzdorny ochranny odév a samostatny dychaci pfistroj (SCBA) s
celoobli¢ejovou maskou a pretlakem v masce.

Dals$i informace : Pfi velkém pozZaru chrafite zasazené osoby, sklady a vSe ostatni co se naléza v blizkosti
pozaru vodni clonou.

ODDIL 6: Opatteni v pfipadé nahodného tiniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatfeni . Zabrarite tvorbé oblakl prachu. Rozlity material mize predstavovat nebezpeci uklouznuti.
Zabrarite styku rozpusténého polymeru s kuzi a jeho vniknuti do o¢i.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Opatfeni pro pfipad uvolnéni prachu . Nevdechuijte prach.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zajistéte, aby se produkt nedostal do kanalizace, fek a dal$ich vodnich nadrzi nebo podzemnich prostor (tuneld, sklepl atd.).

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Pro uchovavani : Prelozte sebrany produkt a dal$i kontaminované materialy do vhodnych kontejnerd k
obnoveé nebo bezpeéné likvidaci. Pomoci Cisté lopaty vioZte material do suché nadoby a
prikryjte ji, aniz byste ji stlacili. Mistni pfedpisy mohou rovnéz stanovit nebo omezit kroky,
které je tfeba provést.

ZpUsoby ¢isténi . Lopatou nebo zamette a vloZte do uzaviené nadoby k likvidaci.

Dalsi informace . Materialy nebo pevné zbytky zlikvidujte na autorizovaném misté. Informujte Urady, pokud se
produkt dostane do kanalizace nebo vefejnych vod.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Viz také bod 8 (pomucky osobni ochrany) a 13 (likvidace).

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni : PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Chrarite pfed teplem, horkymi
povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Zabrarite
tvorbé prachu. Zabrante hromadéni elektrostatického naboje. Zabrarite uvolnéni do
Zivotniho prostfedi. Mezi pfipravkem a zdrojem tepla musi byt vzdalenost alespon 1 m.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatfeni . Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

podminky skladovani : Skladujte na suchém misté. Chrarite pfed slune¢nim zafenim. Skladujte na dobfe vétraném
misté. Skladovaci prostory musi vyhovovat protipozarnim pfedpisim vztahujicim se na
budovy, a také elektricka zafizeni a instalace musi vyhovovat platnym pfedpisam.

Skladovaci teplota : -20-40°C

7.3. Specifické konec¢né/specificka konecna pouziti

Zachazejte v souladu se spravnou pramyslovou praxi.
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Polyethylen TIPELIN

Bezpecénostni list
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.2. Sledovacich postupech doporuéenych
Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici Zzadné doplfiujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici Zzadné doplfiujici udaje

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Postupy pfi manipulaci by mély minimalizovat tvorbu prachu. Zajistéte odpovidajici odvétravani, aby koncentrace prachu byly nizké. Doporu¢eny

zpUsob zjisténi obsahu polyethylenového prachu v ovzdusi: gravimetrie, méfi¢ mnozstvi prachu.
8.2.2. Osobnich ochrannych prostredkt

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana oci:
Ochranné bryle

8.2.2.2. Ochrana kulze

Ochrana kuize a téla:
Ochranny odév. Elektrostatické vlastnosti (EN 1149-1). Pouzivejte ohnivzdorny/nehoflavy odév.

Ochrana kuze a téla

druh Norma

ochranné boty EN ISO 20345

Ochrana rukou:
Teplu odolné rukavice s dlouhymi manzetami nebo primyslové rukavice

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:
V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Filtraéni polomasky na ochranu proti ¢asticim (EN 149).

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
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Polyethylen TIPELIN

Bezpecnostni list

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Zapach

Prah zapachu

Bod tani / rozmezi bodu tani
Teplota tuhnuti

Bod varu

Hoflavost

Omezené mnozstvi
Dolni mez vybusnosti
Horni mez vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

pH roztok

Viskozita, kinematicka
Rozpustnost
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C
Hustota

Relativni hustota
Relativni hustota par pfi 20°C
Velikost ¢astic

Distribuce velikosti ¢astic
Tvar Castice

Pomér stran &astic

Stav agregace ¢astic
Stav aglomerace ¢astic
Specificky povrch Eastic
Prasnost ¢astic

9.2. DalSi informace

Pevna ()

: Bezbarvy.
. typicky zapach parafinu.
: Neni k dispozici

125-145°C

. Neni k dispozici
: Neni k dispozici
. Neni k dispozici
: Nevztahuje se

100 g/m?

: Nevztahuje se
: 350-370°C

: Nevztahuje se
. Neni k dispozici
. Neni k dispozici
. Neni k dispozici
. Nevztahuje se
. nerozpustny ve vodé. Rozpustny v uhlovodicich. (80 °C).
. Neni k dispozici
. Neni k dispozici
. Neni k dispozici
: 934 - 964 kg/m?® (23 °C)
: Neni k dispozici
: Nevztahuje se
: Neni k dispozici
: Neni k dispozici
: Neni k dispozici
. Neni k dispozici
: Neni k dispozici
: Neni k dispozici
: Neni k dispozici
: Neni k dispozici

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Minimalni energie pro vzniceni
Objemova hustota

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

16J

: 500 - 550 kg/m?

PFi manipulaci mize dochéazet ke vzniku elektrostatického naboje.

10.2. Chemicka stabilita

Za normalnich okolnosti je stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Prach mize tvofit se vzduchem vybu$nou smés.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Mohou se vznitit vlivem horka, jisker,

statické elektfiny nebo plamend.

22.05.2023 (Datum revize)
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Bezpecnostni list

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

10.5. Neslucitelné materialy

Chlér, fluor, silna oxidovadla, aromatické uhlovodiky s obsahem chléru, benzin a maziva. Silné kyseliny. Silné baze.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

PFi termickém rozkladu vznika: Oxid uhli¢ity. Oxid uhelnaty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni)
Akutni toxicita (pokozka)
Akutni toxicita (vdechnuti)

. Neklasifikovano
. Neklasifikovano
. Neklasifikovano

Polyethylen TIPELIN

LD50, oralné, potkan

> 3000 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kiZi

Véazné poskozeni oci/podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiGze
Mutagenita v zarode¢nych burikach
Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana
expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Akutni vodni toxicita
Chronicka vodni toxicita

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

. Neklasifikovano
: Neklasifikovano
. Neklasifikovano
: Neklasifikovano
. Neklasifikovano
: Neklasifikovano
: Neklasifikovano

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano
. Neklasifikovano

Polyethylen TIPELIN

Perzistence a rozlozitelnost

nerozpustna.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Polyethylen TIPELIN

Bioakumulaéni potencial

Nezavedeny.

12.4. Mobilita v ptdé

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

22.05.2023 (Datum revize)
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Nejsou znamé Skodlivé vlivy na Zivotni prostfedi. Latka cizoroda v Zivotnim prostiedi,
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Polyethylen TIPELIN

Bezpecénostni list
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Polyethylen TIPELIN

PBT: neni relevantni - registrace neni vyzadovana

vPVB: neni relevantni - registrace neni vyZzadovana

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici Zadné doplriujici udaje
12.7. Jiné nepfiznivé uc€inky

Doplrikové informace : Nejsou znamy jiné ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady : Odpad shromazdéte a zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

doporucéené odstranéni odpadnich vod : Unikne-li latka - granule polymeru - nahodné do prostfedi, zabrarite jejimu Uniku do
kanalizace, kde mlze zpUsobit mechanicky zataras.

doporuéené odstranéni odpadu : Zajistéte mechanicky sbér a odvoz latky/pfipravku pro dalSi recyklaci nebo jeji zniceni v
souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Doplrikové informace .V ostatnich pfipadech s latkou/pfipravkem nakladejte v souladu s pravnimi pfedpisy o
odpadech.

ODDIL 14: Informace pro piepravu
V souladu s ADR / IMDG / ADN / RID

ADR RID ADN IMDG
14.1. UN cislo
Nejsou regulovany Nejsou regulovany Nejsou regulovany Nejsou regulovany

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Nejsou regulovany Nejsou regulovany Nejsou regulovany Nejsou regulovany

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
Nejsou regulovany Nejsou regulovany Nejsou regulovany Nejsou regulovany

14.4. Obalova skupina

Nejsou regulovany Nejsou regulovany Nejsou regulovany Nejsou regulovany
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nejsou regulovany Nejsou regulovany Nejsou regulovany Nejsou regulovany
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Nejsou dostupné zadné doplhiujici informace

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Pfedpisy EU

Neuvedeno v pfiloze XVII nafizeni REACH
Neuvedeno na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH
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Polyethylen TIPELIN

Bezpecénostni list
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Neuvedeno v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neuvedeno na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012)

Neuvedeno na seznamu POP (nafizeni EU 2019/1021)

Neni uvedeno na seznamu latek po$kozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzor(l vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzort vybu$nin na trh a jejich

pouzivani)

Dal$i informace, omezeni, zakazy a predpisy : Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 a
vSechny jeho zmény a Upravy.

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzor(i drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych

k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Vyjimka z nafizeni REACH
Nebylo provedeno zadné posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni zmén

oddil Zménéna polozka Zména Poznamky

1.-16. VSechny sekce Aktualizovano All Sections have been updated

SDS EU (REACH Annex Il) MOL

Tyto informace vychazeji z nasich souc¢asnych poznatku a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavkl na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku
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