P reTROCHEMICALS  Polypropylén TIPPLEN

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 22. 5. 1998 Datum spracovania: 22. 5. 2023 Nahradza verziu: 23. 12. 2022 Verzia: 5.1

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Typ chemikalie . Latka

Obchodné meno . Polypropylén TIPPLEN

Obchodné meno : Polypropylén TIPPLEN

Nazov IUPAC : polypropylén - homopolymér (CAS 9003-07-0)

polypropylén - etylén-propylén kopolymér (CAS 9010-79-1)

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Pouzitie latky/zmesi . Latka ma Sirokospektralne pouzitie ako napriklad: plastové obaly, rury, rézne diely v
stavebnictve, Sportovych potrebach, domacnosti a podobne.

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

MOL Petrochemicals Co.Ltd. Plc.
Ipartelep, Gyari u.

HU- 3581 Tiszaujvaros

Hungary

T +36 49 522 222 - F + 36 49 886 490
sds@tvk.hu - www.mol.hu

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Krajina Organizacia/Spolo¢nost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické informacéné Limbova 5 +4212 54 77 41 66
centrum 833 05 Bratislava

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramare, Klinika pracovného
lekarstva a toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Neklasifikovany

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, ucinky na Fudské zdravie a zivotné prostredie
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Stitkovanie sa neuplatfiuje

2.3. Ina nebezpecnost’

PBT: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy
vPVB: nevztahuje sa — Ziadne poZadované zaznamy
Neobsahuje Ziadne latky PBT/vPvB 2 0,1 % odhadnuté v stlade so smernicou REACH, priloha XIII

22.5.2023 (Datum spracovania) SK - sk 1/8


mailto:sds@tvk.hu
http://www.mol.hu/

Polypropylén TIPPLEN

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Typ latky . Polymér

Nazov : Polypropylén TIPPLEN

Nazov Identifikator produktu %
1-propén homopolymér; Polypropylén €. CAS: 9003-07-0 100
1-propénovy polymér s eténom; Kopolymér etylénu a |¢&. CAS: 9010-79-1 100
propylénu

3.2. Zmesi

Neuplatriuje sa

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Opatrenia prvej pomoci - V§eobecné pokyny : V pripade nevolnosti sa poradte s lekarom. ukazat kartu (KU) alebo etiketu pokial je to
mozné. Nevyzaduju sa Ziadne zvlastne opatrenia.
Opatrenia prvej pomoci pri nadychani :V pripade priznakov vyplyvajlcich z vdychnutia prachu. Vyhladajte lekara/zdravotnicku

pomoc, v pripade nevolnosti. Ak je dychanie stazené, preneste postihnutého na Cerstvy
vzduch a nechajte ho v pokoji v polohe vhodnej pre pohodiné dychanie.

Opatrenia prvej pomoci pri zasiahnuti pokozky . Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost. Pri styku s
hordcim vyrobkom neodstrariovat ho z pokozky, ale popéalené miesto chladit pod pradom
studenej vody a zaistit' lekarske oSetrenie. Postihnuté miesto ochladte te€¢icou vodou a
zabezpedte lekarsku pomoc.

Opatrenia prvej pomoci pri zasiahnuti o€i : PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko min(t ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarte ich. Pokracujte vo vyplachovani. Ak
prachové Castice zostali v oku, Netriet’ o¢i, nakolko mechanické odieranie prachom méze
poskodit rohovku. Ak podrazdenie pretrvava, vezmite postihnutého k lekarovi.

Opatrenia prvej pomoci pri poziti . Osobe v bezvedomi ni¢ nepodavat’ Ustne. Pozitie velkého mnozZstva: okamzite do
nemochnice.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . Pena. prasok. Pri velkom poziari vodna sprcha.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzit priamy prud vody na horiaci vyrobok.

5.2. Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo vybuchu : 'V zariadeniach pri preprave latky (napr. pri plneni alebo vyprazdrovani sil, cisterien,
nasypiek a pod.) méze dochadzat k tvorbe prachovych €astic latky, ktoré pri nakumulovani
vacsieho mnozstva v dosledku indukovania sa statického naboja sa mézu vznietit alebo
explodovat a je preto potrebné také miesta vybavit vhodnym odvedenim statického naboja.
Pre tieto zariadenia su preto potrebné opatrenia proti elektrostatickému naboju (uzemnenie,
opatrenia na bezpecné elektrostatické vybijanie). Prachové mraéna mézu predstavovat
riziko vybuchu.

Reaktivita v pripade poziaru : Pri kontakte s plamenom je horlavy, ale tazko vznetlivy.

Nebezpecné produkty rozkladu : Oxid uhli¢ity. Oxid uholnaty. dym.
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Polypropylén TIPPLEN

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Preventivne opatrenia proti vzniku poZiaru : Priestory evakuujte. Ak je to bezpecné, odstrante vSetky zdroje zapalenia.
ProtipoZiarne opatrenia . Vystavené kontajnery ochladte rozpraSenim vody alebo vodnou hmlou.
Ochrana pocas hasenia poziaru .V pripade velkého poziaru alebo v uzavretych alebo zle vetranych priestoroch, nosit piny

protipoziarny ochranny odev a samostatny dychaci pristroj (dychanie), na celu tvar,
prevadzkovany v rezime pretlaku.

Iné informacie .V pripade velkého poziaru, chranit ludi, sklady a vSetko ostatné v blizkosti poZiaru vodnou
clonou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy

VSeobecné opatrenia . Zabrarite tvorbe oblakov prachu. Riziko poSmyknutia na vyliatej latke. Zabranit’ styku
pokozky a oci s roztavenym polymérom.
6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Opatrenia v pripade uniku prachu . Nevdychujte prach.
6.1.2. Pre pohotovostny personal

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabranit vniknutiu do kanalizacie, rieky alebo inych vod, alebo podzemnych priestorov (tunely, pivnice, apod).

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Presun zhromazdovaného produktu a ostatnych kontaminovanych materialov do vhodnych
nadob na prepracovanie alebo bezpec¢nu likvidaciu. Materiél uloZte do suchej nadoby
pomocou Eistej lopaty a zakryte ho bez stlacania. Miestne predpisy moézu tiez definovat
alebo obmedzit' kroky, ktoré sa maju prijat.

Cistiace procesy . Pozametajte alebo odstrante lopatkou. Dajte do uzavretej nadoby na znehodnotenie.

Iné informacie . Nasiaknuté materialy alebo pevné zvySky odstrarite v autorizovanom stredisku. Informujte
organy, ak sa produkt dostane do kanalizacie alebo verejnych vod.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozrie tiez kapitolu 8 (osobné ochranné pracovné pomdbcky) a 13 (zneSkodnenie).

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné : Pri pouzivani tohto produktu nejedzte, nepite a nefajcite. Uchovavajte mimo dosahu tepla,

zaobchadzanie horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.
Nevytvarajte prasné prostredie. Zabrarite tvorbe elektrostatickych vybojov. Zabranit
uvolneniu do Zivotného prostredia. Vzdialenost vyrobku od zdroja tepla musi byt najmene;j
m.

7.2. Podmienky bezpecéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Technické opatrenia . Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

Podmienky skladovania . Uchovavajte na suchom mieste. Chrarite pred sine€nym Ziarenim. Uchovavajte na dobre
vetranom mieste. Sklady musia spifiat poziadavky poZiarnej bezpeénosti stavieb a
elektrické zariadenia vyhovovat platnym predpisom.

Teplota skladovania . -20-40°C

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Zaobchadzajte v sulade so spravnou priemyselnou praxou.

22.5.2023 (Datum spracovania) SK - sk 3/8



Polypropylén TIPPLEN

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty

Polypropylén TIPPLEN

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Pripustny expozi¢ny limit pre celkovd koncentraciu polypropylénového prachu v ovzdusi
na pracovisku:

NPHV (OEL TWA) [1] 5 mg/m?

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporucanych
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujuce ovzdusSie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.4. DNEL a PNEC

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Primerané technické zabezpecenie:
Postupy pre manipulaciu by mali minimalizovat tvorbu prachu. Pouzivajte dostato¢né vetranie na znizenie koncentracie prachu. Odporu¢ana
metdda na stanovenie polyetylénového prachu v pracovnom ovzdusi: gravimetria, prachomer.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

Y YO VK
W\ ¥/

8.2.2.1. Ochrany oci a tvare

Ochrana oéi:
Bezpecnostné okuliare

8.2.2.2. Ochrana pokozky

Ochrana pokozky a oéi:
Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti (STN EN 1149-1). Noste ohfiovzdorny odev/odev so zniZzenou horfavostou.

Ochrana pokozky a o¢i

druh Norma

ochranna obuv EN ISO 20345

Ochrana ruk:
Tepelne odolné rukavice s dlhymi manzetami, alebo rukavmi.

8.2.2.3. Ochrana dychania

Ochrana dychania:
V pripade nedostato¢ného vetrania, pouzivajte ochranu dychacich ciest. Filtraéné polomasky na ochranu pred ¢asticami (STN EN 149).

8.2.2.4. Tepelnej nebezpeénosti

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

22.5.2023 (Datum spracovania) SK - sk 4/8



Polypropylén TIPPLEN

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo . Tuha latka
Farba . Bezfarebny.
Cuch : typicky parafinicky.
Prah zapachu : Nie je dostupné
Bod tavenia / oblast topenia : 133-165°C
Teplota tuhnutia : Nie je dostupné
Bod varu : Nie je dostupné
Horfavost : Nie je dostupné
Limity vybu$nosti . Neuplatriuje sa
Dolna hranica vybus$nosti : 32g/m?

Horna hranica vybus$nosti . Neuplatriuje sa
Bod vzplanutia : 350-370°C
Teplota samovznietenia . Neuplatriuje sa
Teplota rozkladu : Nie je dostupné
pH : Nie je dostupné
pH roztok : Nie je dostupné
Viskozita, kinematicky . Neuplatriuje sa
Rozpustnost’ : nerozpustné vo vode.
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Nie je dostupné
Tlak pary : Nie je dostupné
Tlak pary pri 50°C : Nie je dostupné
Hustota : 900 - 910 kg/m?
Relativna hustota . Nie je dostupné
Relativna hustota par pri 20°C . Neuplatriuje sa
Velkost ¢astic : Nie je dostupné
RozlozZenie velkosti ¢astic : Nie je dostupné
Tvar Castic : Nie je dostupné
Pomer stran €astic : Nie je dostupné
Stav agregacie Castic : Nie je dostupné
Stav aglomeracie €astic . Nie je dostupné
Specifické povrchové plochy ¢astic : Nie je dostupné
Prasnost Castic : Nie je dostupné

9.2. Iné informacie

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpeénosti
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Minimalna energia vznietenia 1,64
Zjavna hustota : 500 - 550 kg/m?

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Poc¢as manipulacie méze dojst k vzniku elektrostatického naboja.
10.2. Chemicka stabilita
Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Prach méze tvorit so vzduchom vybusnu zmes.
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Polypropylén TIPPLEN

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych zdrojov zapalenia. Nefaj¢ite. M6Zu byt zapalené teplom,
iskrami, statickou elektrinou alebo plameriom.

10.5. Nekompatibilné materialy
Chlér, fluér a silné oxidaéné ¢inidla, dalej aromatické a chlérované uhlovodiky, benzin a mazacie oleje. Siné kyseliny. Silné zasady.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Tepelny rozklad vytvara: Oxid uhli€ity. Oxid uholnaty.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna) : Neklasifikovany
Akutna toxicita (dermalna) : Neklasifikovany
Akutna toxicita (inhalacéna) . Neklasifikovany

Polypropylén TIPPLEN

LD50 oralne potkan ‘ > 110000 mg/kg

1-propén homopolymér; Polypropylén (9003-07-0)

LD50 orélne potkan ‘ > 8000 mglkg
Poleptanie koze/podrazdenie koze . Neklasifikovany
VéaZne poskodenie o¢i/podrazdenie odi : Neklasifikovany
Respiraéna alebo kozna senzibilizacia . Neklasifikovany
Mutagenita pre zarodo¢né bunky : Neklasifikovany
Karcinogenita . Neklasifikovany

1-propén homopolymér; Polypropylén (9003-07-0)

Skupina IARC 3 - Neklasifikovatelné
Reprodukéna toxicita : Neklasifikovany
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — . Neklasifikovany
jednorazové expozicia
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — : Neklasifikovany
opakovana expozicia
Aspiraéna nebezpecnost : Neklasifikovany

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba : Neklasifikovany
(akutna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba . Neklasifikovany

(chronicka)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Polypropylén TIPPLEN

Perzistencia a degradovatelnost Latka nema Skodlivé ucinky na zivotné prostredie. V Zivotnom prostredi je cudzorodou
latkou s velmi pomalym rozkladom. Rozklada sa vplyvom UV Ziarenia. Je nerozpustna vo
vode.
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Polypropylén TIPPLEN

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

12.3. Bioakumulaény potencial

Polypropylén TIPPLEN

Bioakumulaény potencial Nie je urcené.

12.4. Mobilita v pode
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Polypropylén TIPPLEN

PBT: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy

VvPVB: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

dalSie rizika, : Ziaden iny znamy G&inok

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Met6dy spracovania odpadu

. Pojat odpad a disponovat' s odpadom v sulade s miestnymi predpismi.

. Ak dbjde k neziaducemu rozsypaniu latky — polymérneho granulatu, zabezpecit, aby sa
nedostal do kanalizacie, kde moze spdsobit mechanické upchanie.

1 Zabezpecit jeho mechanické pozbieranie a prevezenie, bud na dalSie spracovanie,
recyklaciu, alebo na likvidaciu v sulade s pravnou upravou.

dalSie rizika, Inak vyuzit v sulade s pravnymi predpismi pre odpady.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR / IMDG / ADN / RID

Proces spracovania odpadu
Odporucenia pre vypustanie do kanalizacie

Odporucenia pre zneSkodrovanie odpadu

ADR RID AD »
14.1. Cislo OSN
Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené
14.4. Obalova skupina
Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené
14.5. Nebezpec€nost’ pre zivotné prostredie
Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Ziadne dal$ie dostupné informéacie
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Polypropylén TIPPLEN

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Nie je uvedena je v prilohe XVII nariadenia REACH

Nie je uvedena v zozname kandidatskych latok REACH

Nie je uvedena v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvaleni)

Nie je uvedena v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012)

Nie je uvedena v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021)

Nie je uvedena v zozname POP (nariadenie EU 1005/2009)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybu$nin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich

pouzivani)

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia . Nariadenie (ES) €. 1907/2006 Europskeho parlamentu a Rady zo dna 18. decembra 2006 a
vSetky jeho dodatky a upravy.

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestriovani niektorych latok na trh,

ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

15.1.2. Narodné predpisy
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti

Vynaté z REACH
Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpecnosti

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu

Oddiel Zmenena polozka Zmena Poznamky

1.-16. Vsetky sekcie Aktualizované All Sections have been updated

SDS EU (REACH Annex Il) MOL

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur¢ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpe¢nostné Ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaruc€ujicu ziadnu Specificku vlastnost' vyrobku.
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