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PREČO SI VYBRAŤ 
SKUPINU MOL?

POSKYTUJEME SPOĽAHLIVOSŤ DODÁVOK

Naše petrochemické závody sú integrované s prevádzkovými 
činnosťami v rafinérii z čoho vyplývajú nasledovné výhody:

	 Istota v zabezpečení dodávok surovín
	 Robustné finančné zázemie
	 Silné postavenie na regionálnych trhoch
	� Vysoká kvalita výrobkov zaistená najmodernejšími 

technológiami

CHCEME BYŤ VAŠIM PARTNEROM V ZNIŽOVANÍ 
UHLÍKOVEJ STOPY 

	� Poskytovaním udržateľných materiálov pre ekonomiku
	� Transformovaním ~2 milióna ton motorových palív na 

hodnotnejšie petrochemické suroviny do roku 2030
	� Investovaním do vysoko efektívnych technológií 

integrujúcich technológie obehovej ekonomiky do hlavných 
podnikateľských aktivít

	� Začlenením bio surovín a odpadov do procesu výroby

MȎŽETE NÁS NÁJSŤ VŠADE

	� Disponujeme obchodnými zastúpeniami lokalizovanými 
v 9 krajinách, ako sú Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, 
Nemecko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko a 
Ukrajina.
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POLYPROPYLÉN
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Polypropylén je termoplastický polymér bez farby a zápachu, v prirodzenom stave 
priesvitný, farebnými pigmentami sa dá dofarbiť na škálu farieb a odtieňov. Všetky typy 
polypropylénu TIPPLEN a TATREN sú charakterizované predovšetkým vysokou čistotou 
polyméru a rovnomernosťou kvality, čo je zabezpečené vysoko sofistikovaným procesom 
výroby, pri ktorom sa používajú bezftalátové Ziegler-Natta katalyzátory.

	 Nízka hustota
	� Vysoká tvrdosť, odolnosť voči odieraniu 
a tuhosť

	� Dobrá tepelná odolnosť (až do 100 °C,  
ak nie je výrobok vystavený 
mechanickému namáhaniu)

	� Univerzálna a ľahká spracovateľnosť 
	� Vynikajúca odolnosť voči mnohým 
chemikáliám

	 Dobrá rázová húževnatosť
	� Nízka absorpcia vody a priepustnosť 
vodnej pary

Tieto vlastnosti, ktoré sa menia v závislosti od niektorých parametrov (index toku 
taveniny atď.), sú rozdielne pre homopolyméry a kopolyméry. Základným rozdielom 
medzi kopolymérom a homopolymérom je, že kopolymér má dobrú rázovú pevnosť aj 
pri nízkych teplotách (pod bodom mrazu).

Polypropylén má veľmi dobré mechanické vlastnosti, ktoré sú výsledkom pravidelnej 
štruktúry a distribúcie molekulovej hmotnosti. Polypropylén je dobrý izolátor s veľmi 
nízkou dielektrickou konštantou a nízkym stratovým faktorom. Dielektrická pevnosť 
závisí od teploty a hrúbky steny výrobku. Dielektrická pevnosť pri tenkostenných 
výrobkoch je veľmi vysoká. 

Chemická odolnosť polypropylénu je veľmi dobrá. Zriedené a koncentrované minerálne 
kyseliny a zásady, polárne rozpúšťadlá, vysokomolekulové alifatické zlúčeniny, 
anorganické soli a ich roztoky prakticky nemajú vplyv na polypropylén. Túto vlastnosť 
si polypropylén zvyčajne zachováva aj pri zvýšených teplotách. Avšak nízkomolekulové 
alifatické, aromatické a chlórované uhľovodíky polypropylén zmäkčujú alebo 
napučiavajú. Silne oxidujúce látky ho atakujú už pri izbovej teplote.

UV žiarenie a zvýšené teploty prostredia nepriaznivo ovplyvňujú fyzikálno-mechanické 
vlastnosti polypropylénu, preto je potrebné výrobky z polypropylénu chrániť pred 
týmito vplyvmi, najmä pri vonkajších aplikáciách.

POUŽITIE

NAJDÔLEŽITEJŠIE VLASTNOSTI 
POLYPROPYLÉNU SÚ NASLEDOVNÉ

Široký sortiment typov a následný rozsah ich vlastností umožňujú použitie 
polypropylénu z MOL Petrochemicals Co. Ltd. a SLOVNAFT, a.s. pre:

	� Rúry (tuhé, flexibilné, tlakové, korugované atď.) a fitingy
	 Extrudované ploché dosky, korugované dosky, profily
	 Extrudované dosky pre tepelné tvarovanie, kontajnery
	 Tuhé a flexibilné pásky
	 Monofilamenty, vlákna, striž, rezané a štiepané priadze, laná a motúzy
	 Netkané textílie (spunbond)
	 Predmety do domácnosti a hračky
	 Časti domácich spotrebičov, skrinky batérií
	 Predmety a časti elektrických, elektronických, textilných zariadení a automobilov
	� Vstrekované alebo vyfukované nádoby pre potraviny, kozmetiku, toaletné potreby, 

detergenty a farmaceutiká
	 Nádoby pre potraviny vyrábané vysokorýchlostným vstrekovaním
	 Transparentné liate a vyfukované ako aj biaxiálne orientované fólie
	 Nábytkárstvo (stoličky, zadné časti stoličiek, horné dosky stolov a pod.)
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OZNAČOVANIE

H 145 F

Prvé písmeno označuje 
chemickú štruktúru 
polyméru

H = Homopolymér
K = �Rázuvzdorný kopolymér 

(impact)
R = �Štatistický kopolymér 

(random)

Rozsah indexov toku taveniny 
polyméru v [g/10 min] at 230°C 
and 2.16 kg označuje prvá číslica 
v trojčíslí alebo prvé dve číslice 
v štvorčíslí.

1 = 25 – 35
2 = 15 – 25
3 = 7,5 – 15
4 = 5,0 – 7,5
5 = 3,5 – 5,0
6 = 1,0 – 3,5
7 = 0,45 – 1,0
8 = 0,20 – 0,45
9 = 35 – 60
 10 = 60 – 100

Písmená na konci označenia hovoria  
o špecifických vlastnostiach polyméru.

MOŽNÉ ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

A = antistatické
F, FH = fóliové alebo vláknarenské typy

Interný kód

TATREN JE REGISTROVANOU OBCHODNOU ZNAČKOU SPOLOČNOSTI 
SLOVNAFT, A.S. KOMERČNE VYRÁBANÉ TYPY TATRENU SÚ OZNAČENÉ 
DVOMI PÍSMENAMI A DVOMI SKUPINAMI ČÍSLIC.

TIPPLEN JE REGISTROVANOU OBCHODNOU ZNAČKOU MOL PETROCHEMICALS 
CO. LTD. TIPPLEN – ŠTANDARDNÉ TYPY SÚ OZNAČOVANÉ POUŽITÍM SYSTÉMU 
PÍSMENO, TRI ALEBO ŠTYRI ČÍSLICE A JEDNO ALEBO DVE PÍSMENÁ NA KONCI.

TATREN TIPPLEN

HT 25 11

Prvé písmeno označuje 
štruktúru materiálu

H = Homopolymér
I = �Rázuvzdorný kopolymér 

(impact)
TPO = Termoplastický olefín
R = �Štatistický kopolymér 

(random)

Druhé písmeno označuje 
typickú aplikáciu

G = Všeobecné použitie
M = Vstrekovanie
T = Textílie
F = Fólie 
S = Netkané textílie (spun bond)

Druhá skupina čísel 
predstavuje interný kód

Prvá skupina čísel označuje 
index toku taveniny
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Pre informácie o najnovšom produktovom portfóliu prosím navštívte www.molgroupchemicals.com

HOMOPOLYMÉRY

 TYPICKÉ VLASTNOSTI, NESLÚŽIA AKO ŠPECIFIKÁCIA

Typ/Parameter

Hmotnostný 
index toku 
taveniny 
(HITT)

230°C/2,16 kg

Modul 
pružnosti v 

ohybe ¹

Modul 
pružnosti v 

ťahu ¹

Napätie na 
medzi klzu ¹

Pomerné 
predĺženie na 
medzi klzu ¹

Rázová 
húževnatosť 
Izod, vrubová 

23°C ¹

HDT 
(na plocho 
0,45 MPa) ¹

Tvrdosť podľa 
Rockwella ¹ Špeciálne vlastnosti Špeciálne 

prísady Použitie

Jednotka g/10 min MPa MPa MPa % kJ/m² °C R škála – – –

Testovacia 
metóda ISO 1133-1 ISO 178 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 180/A ISO 75-1,2 ISO 2039-2 – – –

TIPPLEN 
H 880 0,25 1950 1750 40 11 9 130 93 Dobré mechanické vlastnosti a vynikajúca 

tepelná stabilita KČ Extrúzia, rúry, hrubé dosky

TIPPLEN 
H 781 F 0,70 1700 1600 37 11 10 126 93 Výborná spracovateľnosť,  

vyvážené mechanické vlastnosti KČ Extrúzia, vyfukovanie dutých predmetov, dosky

TIPPLEN 
H 681 F 1,7 1740 1550 36 11 6,5 121 96 Výborná spracovateľnosť, dobré mechanické 

vlastnosti KČ Extrúzia, dosky pre termoforming,  
vyfukovanie fliaš

TIPPLEN 
H 659 F 1,7 1850 1800 38 9 10 129 102 Vynikajúce optické vlastnosti, výborná tuhosť NČ Extrúzia, dosky pre termoforming,  

vyfukovanie fliaš

TIPPLEN 
H 649 FH 2,5 1700 1600 36 10 7 119 99

Bimodálny typ pre vysokorýchlostné linky, 
vynikajúce optické vlastnosti, metalizovateľné 

fólie
– Mono a ko-extrúdované biaxiálne orientované 

PP fólie (BOPPF)

TATREN 
HT 3 06 3,0 1950 1900 37 8,5 6 106 105 Nízke vynášanie vody –

Vysokopevnostné pásky, monofilamenty, lodné 
laná, vynikajúci pre podklady kobercov, extrúzia, 

vstrekovanie

TATREN 
HF 3 22 3,0 1750 1700 35 10 6 97 100

Vhodný pre vysokorýchlostné linky na 
výrobu BOPP, vynikajúce optické vlastnosti, 

metalizovateľné fólie
– Mono a ko-extrúdované biaxiálne orientované PP 

fólie (BOPPF)

TIPPLEN 
H 543 F 4,0 1650 1700 36 9 6 120 101 Nízke vynášanie vody – Extrúzia, tkacie pásky, štiepané pásky

TIPPLEN 
H 583 F 4,2 1600 1650 35 9 5 110 99 Nízke vynášanie vody KČ, UV, AGF Monofilamenty, štiepané pásky, geotextílie

TATREN 
HG 10 07 10 1900 1900 36 8 4 102 104 Dobrá farebná stabilita, vynikajúce zvlákňovacie 

vlastnosti, dobrá optika AGF
Striž, liate fólie, vnútorná vrstva pri koextrúzii, 

vstrekovanie zdravotníckych pomôcok, viečka, 
uzávery, malé technické výlisky

TATREN  
HS 25 52 25 1450 1550 33 10 3 78 101

 Riadená reológia, veľmi úzka MWD,  
dobrá farebná a tepelná stabilita, veľmi nízky 

podiel prchavých látok, nízke dymenie
AGF Netkané textílie pre hygienické a medicínske 

aplikácie

TATREN 
HT 25 11 25 1450 1550 33 10 3 78 101 Riadená reológia, nízke dymenie AGF

Vstrekovanie rôznoúčelových výrobkov,  
nanášanie na PP tkaninu, nenáročné 
vláknarenské aplikácie, kompaundy

TIPPLEN 
H 145 F 29 1800 1990 38 8 2,9 128 104 Reaktorový typ, vysoká tuhosť KČ Vstrekovanie

TATREN 
HM 50 46 50 1850 1900 36,5 8 3 100 106 Riadená reológia, dobrá tuhosť a rozmerová 

stabilita NČ, AS

Vstrekovanie tenkostenných výrobkov, misiek, 
vedierok, uzáverov, kontajnerov, viečok a obalov 
pre balenie potravín, obalov na hudobné médiá, 

záhradný nábytok

| POZNÁMKA |

¹ �Typické hodnoty namerané na 
štandardných vstrekovaných 
skúšobných telesách v súlade s 
ISO 294-1.

 | PRÍSADY |

KČ	 Klzné činidlo
NČ	 Nukleačné činidlo
AS	 Antistatické činidlo 
AGF	Anti gas fading
UV	 UV stabilizátor
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ŠTATISTICKÉ (RANDOM) KOPOLYMÉRY

 TYPICKÉ VLASTNOSTI, NESLÚŽIA AKO ŠPECIFIKÁCIA

Typ/Parameter

Hmotnostný 
index toku 
taveniny 
(HITT)

230°C/2,16 kg

Modul 
pružnosti v 

ohybe ¹

Modul 
pružnosti v 

ťahu ¹

Napätie na 
medzi klzu ¹

Pomerné 
predĺženie 
na medzi 

klzu ¹

Rázová 
húževnatosť 

Izod, 
vrubová 
23°C ¹

HDT 
(na plocho 
0,45 MPa) ¹

Tvrdosť 
podľa 

Rockwella ¹
Zákal ² Špeciálne vlastnosti Špeciálne 

prísady Použitie

Jednotka g/10 min MPa MPa MPa % kJ/m² °C R škála % – – –

Testovacia 
metóda ISO 1133-1 ISO 178 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 180/A ISO 75-1,2 ISO 2039‑2 ISO 14782 – – –

TIPPLEN 
R 780 0,50 1050 1000 29 13 18 95 75 20 Vynikajúca spracovateľnosť a dobrá dlhodobá 

tepelná stabilita, vhodný na napeňovanie - Súčasti pre automobilový priemysel, napenené 
dosky

TIPPLEN 
R 785 0,50 1100 1050 30 12 23 90 78 – Vynikajúca spracovateľnosť a dobrá dlhodobá 

tepelná stabilita, vhodný na napeňovanie NČ Rúry, profily, armatúry, extrúzia dosiek

TIPPLEN 
R 660 2,0 1000 950 26 13 24 86 73 15 Vynikajúca čírosť a lesk CA Extrúzia, vyfukovanie fliaš, vstrekovacie 

vyfukovanie s dĺžením

TIPPLEN 
R 665 XClear 2,8 900 950 25 14 17 82 70 11 Vynikajúca čírosť, lesk a spracovateľnosť CA, AS Extrúzia, vyfukovanie fliaš, vstrekovacie 

vyfukovanie s dĺžením

TIPPLEN 
R 351 F 8,5 900 900 25 12 5 83 77 – Vynikajúca transparentnosť, lesk a dobrá 

zvariteľnosť KČ, AB Liate a vyfukované fólie pre balenie potravín, 
odevov, kancelárskych potrieb

TIPPLEN 
R 359 12 1100 1050 28 13 6 88 81 11 Výborná transparentnosť a vynikajúci lesk CA Vstrekovanie obalov na kozmetiku, bylinky, potrieb 

pre domácnosť, vrchnáky

TATREN 
RM 45 55 CLEAR 45 1200 1250 29 12 4 70 87 8

Reaktorový typ, vynikajúce organoleptické 
vlastnosti, vynikajúca transparentnosť, vysoký 

lesk, veľmi dobrá spracovateľská stabilita
CA, AS

Vstrekovanie tenkostenných výrobkov, mimoriadne 
vhodný na potravinové obaly, potreby pre 

domácnosť, poháre, vrchnáky, obaly na médiá

TIPPLEN 
R 959 A 45 1150 1100 28 13,5 4,5 92 80 11 Reaktorový typ, výborné organoleptické vlastnosti, 

výborná transparentnosť a vynikajúci lesk AS, CA, OW Tenkostenné výrobky na balenie kozmetiky, 
sladkostí, výrobky pre domácnosť

TIPPLEN 
R 1059 A 84 1100 1150 29 13,5 4 89 80 11 Riadená reológia, vynikajúce optické vlastnosti, 

dobrá odolnosť voči kriveniu AS, CA, OW Tenkostenné výrobky na balenie kozmetiky, 
sladkostí, výrobky pre domácnosť

TATREN 
RM 85 82 CLEAR 85 1250 1250 30 12 3,5 71 89 8

Reaktorový typ, vynikajúce organoleptické 
vlastnosti, vynikajúca transparentnosť, vysoký 

lesk, veľmi dobrá spracovateľská stabilita
CA, AS

Vstrekovanie tenkostenných výrobkov, mimoriadne 
vhodný na potravinové obaly, potreby pre 

domácnosť, poháre, vrchnáky, obaly na médiá

 | PRÍSADY |

KČ	 Klzné činidlo
CA	 Klarifikačné činidlo
AB	 Antiblokovacie činidlo
AS	 Antistatické činidlo
NČ	 Nukleačné činidlo
OW	 Optický zjasňovač

CLEAR:
C	� Klarifikovaný moderným 

klarifikačným činidlom
L	 Nízky zápach
E	� Ekonomické spracovateľské 

podmienky
A	� Atraktívny vzhľad výrobku, 

čerstvý vzhľad zabaleného 
produktu

R	� Reaktorový typ polyméru

| POZNÁMKA |

¹ �Typické hodnoty namerané na štandardných  
vstrekovaných skúšobných telesách v súlade s 
ISO 294-1.

² �Typické hodnoty namerané na štandardných 
vstrekovaných skúšobných telesách v súlade  
s ISO 294-3. Hodnoty boli namerané na skúšobných 
telesách s hrúbkou 1 mm.

Pre informácie o najnovšom produktovom portfóliu prosím navštívte  www.molgroupchemicals.com | 11 || 10 |
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RÁZUVZDORNÉ (IMPACT) KOPOLYMÉRY – 1

 TYPICKÉ VLASTNOSTI, NESLÚŽIA AKO ŠPECIFIKÁCIA

Typ/
Parameter

Hmotnostný 
index toku 
taveniny 
(HITT)

230°C/2,16 kg

Modul 
pružnosti v 

ohybe ¹ 

Modul 
pružnosti v 

ťahu ¹

Napätie na 
medzi klzu ¹

Pomerné 
predĺženie 
na medzi 

klzu ¹

Rázová 
húževnatosť 

Izod, 
vrubová 
23°C ¹

Rázová 
húževnatosť 

Izod, 
vrubová 
–20°C ¹

HDT 
(na plocho 
0,45 MPa) ¹

Tvrdosť 
podľa 

Rockwella ¹

Tvrdosť 
Shore D ¹ Špeciálne vlastnosti Špeciálne 

prísady Použitie

Jednotka g/10 min MPa MPa MPa % kJ/m² kJ/m² °C R škála – – – –

Testovacia 
metóda ISO 1133-1 ISO 178 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 180/A ISO 180/A ISO 75-1,2 ISO 2039‑2 ISO 868 – – –

TIPPLEN 
K 850 0,23 2000 1900 34 7 41 6,5 135 90 – Vynikajúca tepelná a chemická odolnosť, 

vysoká tuhosť a dobrá zvariteľnosť KČ, NČ Extrúzia, korugované odpadové rúry, veľké rúry, dosky

TIPPLEN 
K 880 0,35 1500 1400 28 10 49 8,5 120 76 – Vynikajúca tepelná, chemická odolnosť a 

rázová húževnatosť KČ Extrúzia, rúry, dosky, vyfukovanie predmetov

TIPPLEN 
K 793 0,70 1450 1400 27 8 45 8 120 76 – Vynikajúca rázová húževnatosť KČ Korugované dosky a rúry, extrúzia, dosky, vyfukovanie

TIPPLEN 
K 691 1,3 1500 1450 27 6 43 8 126 82 – Vynikajúca rázová húževnatosť a tuhosť KČ, NČ Korugované dosky

TIPPLEN 
K 693 2,0 1500 1380 26 7 20 6,5 115 79 – Vynikajúca rázová húževnatosť a tuhosť KČ Korugované dosky a rúry, extrúzia, dosky, vyfukovanie, 

vstrekovanie

TIPPLEN 
K 695 2,0 1400 1370 27 7,7 18 6 115 79 – Dobré mechanické vlastnosti, nízky obsah 

gélov KČ Liate fólie, korugované dosky, dosky pre termoforming

TIPPLEN 
K 597 4,0 1100 1100 22 6,3 50 8 104 70 – Vysoká rázová húževnatosť KČ Vstrekovanie, automobilové súčasti, autobatérie

TATREN 
IM 6 56 6,0 1530 1530 27 6,5 10 4,5 95 89 –

Výborná dlhodobá tepelná stabilita, 
vysoká tuhosť a dobrá rázová 

húževnatosť
AS

Vstrekovanie súčastí pre tzv. bielu techniku, skriniek 
autobatérii a iných technických výliskov, u ktorých sa 

vyžaduje dlhodobá tepelná odolnosť

TIPPLEN 
K 499 6,5 1300 1300 25 6 16 7 107 83 – Vynikajúca tepelná a chemická odolnosť KČ Vstrekovanie, automobilové súčasti, autobatérie, 

prepravky, boxy, misy

TATREN 
IM 12 59 12 1500 1500 24,5 5 11,5 5,5 92 78 – Vysoká tuhosť, dobrá rázová húževnatosť NČ Vstrekovanie pevných obalov, úložné a prepravné 

kontajnery, výrobky pre domácnosť a technické výlisky

TATREN 
TPO 12 76 12 850 900 16,5 13 44² 35² 67 – 50

Riadená reológia, výnimočne vysoká 
rázová húževnatosť, rovnováha medzi 

dobrými rázovými vlastnosťami a 
tuhosťou

NČ Kompaundovanie, vstrekovanie, automobilové súčasti a 
nárazníky

TIPPLEN 
K 395 A 13 1300 1450 26 5 9,5 5 118 85 – Vysoká tuhosť NČ, AS Vstrekovanie, výrobky pre domácnosť, boxy, záhradný 

nábytok, vedrá

Pre informácie o najnovšom produktovom portfóliu prosím navštívte  www.molgroupchemicals.com

 | PRÍSADY |

KČ	 Klzné činidlo 
NČ	 Nukleačné činidlo
AS	 Antistatické činidlo

| POZNÁMKA |

¹ �Typické hodnoty namerané na štandardných 
vstrekovaných skúšobných telesách v súlade 
s ISO 294-1.

² �Hodnoty boli namerané na štandardných 
vstrekovaných skúšobných telesách pripravených 
v súlade s internou metódou
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RÁZUVZDORNÉ (IMPACT) KOPOLYMÉRY – 2

 TYPICKÉ VLASTNOSTI, NESLÚŽIA AKO ŠPECIFIKÁCIA

Typ/
Parameter

Hmotnostný 
index toku 
taveniny 
(HITT)

230°C/2,16 kg

Modul 
pružnosti v 

ohybe ¹ 

Modul 
pružnosti v 

ťahu ¹

Napätie na 
medzi klzu ¹

Pomerné 
predĺženie 
na medzi 

klzu ¹

Rázová 
húževnatosť 

Izod, 
vrubová 
23°C ¹

Rázová 
húževnatosť 

Izod, 
vrubová 
–20°C ¹

HDT 
(na plocho 
0,45 MPa) ¹

Tvrdosť 
podľa 

Rockwella ¹

Tvrdosť 
Shore D ¹ Špeciálne vlastnosti Špeciálne 

prísady Použitie

Jednotka g/10 min MPa MPa MPa % kJ/m² kJ/m² °C R škála – – – –

Testovacia 
metóda ISO 1133-1 ISO 178 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 180/A ISO 180/A ISO 75-1,2 ISO 2039‑2 ISO 868 – – –

TATREN 
IM 15 79 15 1050 1100 20 10 43 ² 6,5 ² 74 – 55 Riadená reológia, vynikajúca rázová 

húževnatosť a dobrá tuhosť NČ, AS
Hrubostenné vstrekované výrobky, transportné a 

medicínske kontajnery, prepravky a boxy, technické 
výlisky, kompaundovanie

TIPPLEN 
K 295 A 20 1470 1550 26 4 7.5 5 125 83 – Reaktorový typ, vysoká tuhosť NČ, AS Tenkostenné výrobky, výrobky pre domácnosť

TATREN 
TPO 20 77 20 850 900 16.5 12.5 43 ² 35 ² 70 – 50

Riadená reológia, výnimočne vysoká 
rázová húževnatosť, rovnováha medzi 

dobrými rázovými vlastnosťami a 
tuhosťou

NČ Kompaundovanie, vstrekovanie, automobilové súčasti a 
nárazníky

TATREN 
IM 22 63 22 1300 1350 23.5 5.5 10 5 84 76 – Riadená reológia, vysoká tuhosť, dobrá 

rázová húževnatosť NČ, AS Vstrekovanie pevných obalov, výrobky pre záhradu a 
domácnosť a technické výlisky

TATREN 
IM 25 75 25 1100 1150 20 6 40 ² 6 ² 80 55 – Riadená reológia, vynikajúca rázová 

húževnatosť a dobrá tuhosť NČ, AS
Hrubostenné vstrekované výrobky, transportné 

kontajnery, kontajnery pre použitie v medicíne, boxy a 
prepravky, technické výrobky, kompaundovanie

TIPPLEN 
K 199 30 1400 1350 26 5 6.4 4 105 87 – Reaktorový typ, nízke C-emisie a odor, 

dobré tečenie NČ Tenkostenné výrobky, automobilové súčasti

TIPPLEN 
K 199 TIC 30 1300 1350 24 5 6.4 4 119 84 – Špeciálny typ pre automobilový priemysel 

s nízkymi C-emisiami NČ Vstrekovanie, automobilové súčasti

TIPPLEN 
K 948 45 1270 1400 24 4.5 6 4 120 83 – Reaktorový typ, vynikajúce organoleptické 

vlastnosti, nízke C-emisie NČ Vysokorýchlostné vstrekovanie, tenkostenné obaly, vedrá, 
viečka, záhradný nábytok, automobilové súčasti

TATREN 
IM 45 54 45 1750 1800 29.5 4.5 5.5 3.3 104 97 –

Reaktorový typ, výborná rovnováha 
medzi tuhosťou a rázovými vlastnosťami, 

krátke vstrekovacie cykly, vynikajúce 
organoleptické vlastnosti

NČ, AS

Pevné obaly pre balenie potravín aj nepotravinárskych 
produktov, stohovateľné vedrá plnené za horúca, výrobky 

pre domácnosť, spotrebný tovar, kompaundy pre 
automobilové aplikácie

TATREN 
IM 55 80 55 1450 1400 23 4 7 4 92 83 –

Reaktorový typ, vynikajúce organoleptické 
vlastnosti, vysoká tuhosť, dobrá rázová 
húževnatosť, dobré zatekanie do formy

NČ, AS
Vysokorýchlostné vstrekovanie tenkostenných a pevných 

obalov, výrobky pre záhradu a domácnosť a technické 
výlisky

TATREN 
IM 75 81 75 1400 1400 23 4 6 4 92 83 –

Reaktorový typ, vynikajúce organoleptické 
vlastnosti, vysoká tuhosť, dobrá rázová 
húževnatosť, dobré zatekanie do formy

NČ, AS
Vysokorýchlostné vstrekovanie tenkostenných a pevných 

obalov, výrobky pre záhradu a domácnosť a technické 
výlisky

TATREN 
IM 100 85 100 1350 1400 23 4 4.5 3 92 80 –

Reaktorový typ, vynikajúce organoleptické 
vlastnosti, vysoká tuhosť, dobrá rázová 

húževnatosť a rozmerová stabilita, dobré 
zatekanie do formy

NČ, AS
Vysokorýchlostné vstrekovanie tenkostenných a pevných 

obalov, výrobky komplikovaných tvarov, výrobky pre 
záhradu a domácnosť, technické výlisky

Pre informácie o najnovšom produktovom portfóliu prosím navštívte www.molgroupchemicals.com

 | PRÍSADY |

NČ	 Nukleačné činidlo
AS	 Antistatické činidlo

| POZNÁMKA |

¹ �Typické hodnoty namerané na štandardných 
vstrekovaných skúšobných telesách v súlade 
s ISO 294-1.

² �Hodnoty boli namerané na štandardných 
vstrekovaných skúšobných telesách pripravených v 
súlade s internou metódou
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KRITÉRIÁ PRE VÝBER  
TYPU POLYPROPYLÉNU

Kritériá výberu Homopolymér Štatistický kopolymér Rázuvzdorný 
kopolymér a TPO

Tuhosť Prvoradý Neodporúča sa Druhoradý

Húževnatosť  �>0°C 

<0°C

Druhoradý Druhoradý Prvoradý

Neodporúča sa Druhoradý Prvoradý

Transparentnosť Druhoradý Prvoradý Neodporúča sa

VPLYV NUKLEÁCIE NA TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI

Technické vlastnosti Trend

Tuhosť +

Rázová odolnosť =

Transparentnosť * +

Dĺžka cyklu +

Zmraštenie (celkové)   –

Spracovateľnosť +

+ Zlepšenie	
= Bez zmeny
 – Zhoršenie

* �Nukleačné činidlo mierne zlepšuje transparentnosť 
homopolymérov a štatistických kopolymérov. Pri použití 
špeciálneho nukleátora, tzv. klarifikátora, sa dosahujú 
výrazne lepšie optické vlastnosti. Nukleované rázuvzdorné 
kopolyméry nie sú nikdy transparentné, sú nepriehľadné 
(mliečne zakalené).

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI*

Fyzikálne

Hustota (ISO 1183-1) 0,9 g/cm³

Sypná hmotnosť (ISO 60) 0,46–0,58 g/cm³

Teplota topenia (ISO 11 357-3)

Homopolymér 160–168°C

Rázuvzdorný kopolymér 160–166°C

Štatistický kopolymér 135–150°C

Absorpcia vody (ASTM D570) <0,03%

Zmraštenie vo forme (ISO 294-4) 1,1–2,5%

Tepelné

Tepelná vodivosť (ASTM C518)

Tuhá fáza 0,23 W/(m·K)

Tavenina 0,16 W/(m·K)

Koeficient lineárnej rozťažnosti

pri 20°C 1,1·10–4 K–1

pri 80°C 1,7·10–4 K–1

Špecifické teplo (ASTM D2766)

pri 23°C 1,68 J/(g·K)

pri 100°C 2,10 J/(g·K)

Elektrické

Dielektrická konštanta (DIN 53 483) 2,27 (pri 50 Hz)

Dielektrická pevnosť (DIN 53 481) 500 kV/cm

Objemový odpor (DIN 53 482) >1017 Ω·cm

Povrchový odpor (DIN 53 482) 1014 Ω

Stratový činiteľ (DIN 53 483) <4·10–4 (pri 50 Hz)

* �Vlastnosti v jednotlivých dodávkach sa môžu od tu uvedených mierne líšiť. Táto informácia je 
poskytnutá  pod podmienkou, že užívateľ by mal vykonať vlastné testy, aby zaručil bezpečnosť 
a vhodnosť každého materiálu pre jeho účely.
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SKLADOVANIE
A MANIPULÁCIA

REACH VYHLÁSENIE

	 Polyméry sú vyňaté z registrácie REACH
	� Spoločnosti SLOVNAFT, a.s. / MOL Petrochemicals Co. Ltd. používajú suroviny 

(monoméry, katalyzátory, ako aj príslušné prísady), ktoré boli registrované
	� TATREN/TIPPLEN neobsahujú žiadne látky identifikované ako „SVHC“ v 

koncentrácii vyššej ako 0,1%
	� Detailnejšie informácie nájdete v časti REACH, SVHC prehlásenie na stránke 

www.molgroupchemicals.com

KONTAKT S POTRAVINAMI 

	� Väčšina typov polypropylénu TIPPLEN /TATREN vyhovuje podmienkam pre 
kontakt s potravinami a sú v zhode s predpismi krajín Európskej únie (EEC)

	� Pre získanie špeciálnych informácií platných pre niektoré krajiny ohľadom 
reštriktívnych opatrení pre povolené migračné limity prísad v obalových 
materiáloch určených pre kontakt s potravinami prosím kontaktujte zástupcov 
MOL Petrochemicals Co. Ltd. alebo SLOVNAFT, a. s.

	� Pre detailnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti produktov prosím pozrite 
Vyhlásenie o zhode (DDS) na stránke www.molgroupchemicals.com

BEZPEČNOSŤ

	� Polypropylén nie je považovaný za nebezpečný materiál pri styku s pokožkou 
alebo pri vdýchnutí

	� Je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu s roztaveným polymérom alebo 
vdýchnutiu uvoľnených plynov počas spracovania

	� Odporúča sa inštalácia odťahovej jednotky nad spracovateľské zariadenie a 
zabezpečenie dobrej ventilácie miesta

	� Viac informácií nájdete v časti Karty bezpečnostných údajov na stránke  
www.molgroupchemicals.com

RECYKLÁCIA

	 Polypropylén je vhodný na recykláciu modernými recyklačnými metódami.
	� Vlastný priemyselný odpad je potrebné udržiavať v čistote, aby sa umožnila 

priama recyklácia

VYHLÁSENIA

BALENIE

	 25 kg polyetylénové vrecia
	 dopravované na paletách fixovaných zmraštivou alebo strečovou fóliou 

	 •	s max. hmotnosťou 1375 kg
	� V prípade polypropylénu TIPPLEN sa medzi vrecami používa adhezívum s 

cieľom zamedziť ich kĺzaniu
	 •	�Venujte tejto skutočnosti pozornosť pri snímaní vriec z paliet. Odporúča sa 

zdvihnutie vreca bez otáčania
	 Tepelne ošetrené palety od spoločnosti PRS

	 •	�člen skupiny Faber Halbertma Group prevádzkujúci systém zhromažďovania 
použitých paliet zabezpečuje ich opätovné použitie ako súčasť udržateľného 
obehového systému

	 •	Palety PRS zostávajú vždy vo vlastníctve PRS

PREPRAVA

	 Nákladným autom
	 V autocisternách
	 Vo vlakových cisternách
	 Bližšie informácie nájdete v časti SLUŽBY na www.molgroupchemicals.com

SKLADOVANIE

	 Polypropylén je horľavý materiál
	 •	�Dodržiavajte všetky predpisy platné pre skladovacie priestory pre horľavé 

materiály
	� Neskladujte polypropylén v podmienkach vysokej vlhkosti a meniacej 

sa teploty
	 	Môže dôjsť ku kondenzácii atmosférickej vlhkosti vo vnútri obalu
	 	Ak sa tak stane, odporúča sa vysušenie granulátu pred jeho použitím

	 Nevystavujte polypropylén vplyvu UV žiarenia a teplotám nad 40°C
	� Výrobca neberie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym 

skladovaním

| 19 || 18 |

https://www.molgroupchemicals.com/sk/katalogy-certifikaty#Certificates
https://www.molgroupchemicals.com/sk/vyrobky/polymery/pp
https://www.molgroupchemicals.com/sk/katalogy-certifikaty#Material%20safety%20data%20sheets%C2%A0
https://www.molgroupchemicals.com/sk/sluzby#logistika


ODMIETNUTIE 
ZODPOVEDNOSTI

©2023 Skupina MOL. V rozsahu v akom je užívateľ oprávnený zverejniť a šíriť tento dokument, 
môže užívateľ postúpiť, šíriť a/alebo vyhotoviť fotokópiu tohto dokumentu chráneného 
autorským právom, len ak je nezmenený a úplný, vrátane všetkých jeho záhlaví a zápätí a 
iných informácií. Tento dokument nie je dovolené kopírovať na webovú stránku. Skupina 
MOL nezaručuje typické (alebo iné) hodnoty. Analýzu je možné vykonať na reprezentatívnych 
vzorkách a nie na aktuálne dodanom výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente 
sa vzťahujú len na pomenovaný výrobok alebo materiály, ak nie sú kombinované s iným 
výrobkom alebo materiálmi. Informácie uvádzame na základe údajov, ktoré sme k dátumu 
zostavenia pokladali za spoľahlivé, avšak neposkytujeme záruku a ani iným spôsobom 
nezaručujeme výslovne alebo implicitne alebo nepriamo predajnosť, vhodnosť pre určitý účel, 
presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo opísaných výrobkov, materiálov 
alebo procesov. Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa všetkých 
materiálov alebo výrobkov alebo postupov vo svojej oblasti záujmu. Výslovne nezodpovedáme 
za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo alebo nepriamo utrpené alebo vzniknuté v 
dôsledku alebo v súvislosti s kýmkoľvek používajúcim alebo spoliehajúcim sa na ktorékoľvek 
informácie uvedené v tomto dokumente. Toto nie je schválenie akéhokoľvek výrobku alebo 
postupu a výslovne popierame akékoľvek opačné tvrdenie. Výrazy „my“, „náš“, „MOL“, alebo 
„Skupina MOL“ sa používajú pre uľahčenie a môžu zahŕňať jedného alebo viacerých členov 
Skupiny MOL, alebo ktorékoľvek pobočky nimi priamo alebo nepriamo riadené. Skupina MOL, 
logo Skupiny MOL a všetky ostatné názvy výrobkov tu používané sú obchodnými značkami 
MOL Plc. alebo SLOVNAFT, a.s., ak to nie je určené inak.

OBCHODNÉ ZASTÚPENIA

CERTIFIKÁTY

SLOVNAFT 

MOL PETROCHEMICALS

RUMUNSKO
MOL Romania Petroleum Products SRL 
Str. Danielopolu 4–6
ET1 Sector 1 Cod 014 134
Bucuresti, Rumunsko
Telefón: 
+40 21 204 85 00
+40 21 204 85 02 
E-mail: petchem@molromania.ro

 SLOVENSKO  
 A ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVNAFT, a.s. 
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava, Slovensko
Telefón: 
+421 2 5859 5426
+421 2 5859 5431
+421 2 5859 5429
+421 2 5859 5428
E-mail: predajpolymerov@slovnaft.sk

TALIANSKO
MOL Italia S.r.l. 
Via Montefeltro, 4
20156 Milano, Taliansko
Telefón: +39 02 58 30 5523
Fax: +39 02 58 30 3492
E-mail: molitalia@molgroupitaly.it

 UKRAJINA
MOL Ukraine Llc. 
04073 Kiev
Sіchovykh Strіltsіv str. 50, 5th floor, office 
5-B, Ukrajina
Telefón: +380 44 374 00 80 
+380 67 463 58 69
Fax: +380 44 374 00 90
E-mail: JZavojko@mol-ukraine.com.ua

 INÉ EURÓPSKE 
KRAJINY
MOL Plc. 
Telefón: 
+36 20 456 1889
+36 70 373 9209
E-mail: polymersales@mol.hu

 CHORVÁTSKO, SLOVINSKO, 
SRBSKO, ČIERNA HORA,  
BOSNA A HERCEGOVINA, 
SEVERNÉ MACEDÓNSKO, 
ALBÁNSKO, KOSOVO
TIFON d.o.o. 
Zadarska 80
HR-10000 Zagreb, Chorvátsko
Telefón: +385 1 6160 637
Fax: +385 1 6160 601
E-mail: polymersales@tifon.hr

FRANCÚZSKO
Paris, Francúzsko
Mobilný telefón: + 33 7 89 86 10 64
E-mail: iren.husson@molgroupitaly.it

 MAĎARSKO
MOL Plc.
H-3581 Tiszaújváros,
P.O. Box: 20, Maďarsko
Mobilný telefón: +36 30 447 4441
E-mail: polymersales@mol.hu

 NEMECKO
MOL Germany GmbH 
Im Trutz Frankfurt 49
D-60322 Frankfurt am Main, Nemecko 
Telefón: +49 69 154 04 0 
Fax: +49 69 154 04 41 
E-mail: polymersales@molgermany.de 

 POĽSKO 
Slovnaft Polska S.A. 
Pl. Bankowy 1
00-139 Warszawa, Poľsko
Telefón: +48 22 545 70 70 
E-mail: petchem@slovnaft.pl

RAKÚSKO
MOL Austria Handels GmbH 
Walcherstrasse 11A, 7.Stock
A-1020 Wien, Rakúsko
Mobilný telefón: +43 664 96 33 578
E-mail: KatalinHorvath@molaustria.at
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Česká Republika

Poľsko

Slovensko

Rumunsko

Maďarsko

Chorvátsko

SrbskoBosna a Hercegovina

Rakúsko

SlovinskoTaliansko

RAFINÉRIA BRATISLAVA

RAFINÉRIA DANUBE

RAFINÉRIA RIJEKA

SPC

MPC

DOMÁCE A KĽÚČOVÉ TRHY

RAFINÉRIA

PETROCHEMICKÝ ZÁVOD

ROPOVOD

SKLADY PRODUKTOV

MOL GROUP DOWNSTREAM
RAFINÁCIA A MARKETING
PETROCHEMIKÁLIE

Ostatné produkty
Ťažké produkty

Ľahké produkty

Stredné des�láty

Výťažky rafinérskych produktov Skupiny MOL (2022) 

51%

8,6%

33,3%

7,1%

890 KT/ROK
kapacita etylénovej 
jednotky

 1,2 MIL.TON
ročný predaj 
petrochemických 
produktov 

 17,4 MIL.TON 
ročný predaj rafinovaných 
produktov

3
rafinérie

2
petrochemické 
závody

380 KB DENNÁ
kapacita rafinérie

Aktíva v 

 11tich 
krajinách

~60.000
veľkoobchodných 
zákazníkov

~9.300
zamestnancov

20%
zníženie CO² emisií do roku 
2023 v tzv. Scope 1 a Scope 2
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