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Working together
to win tomorrow’s
challenges

MEGBIZHATO ELLATAST NYUJTUNK

Integralt olaj-, gaz- és petrolkémiai vallalatként a MOL Csoport
a finomitdi integrdcid olyan el6nyeire tamaszkodhat, mint

> a biztos alapanyag- ellatas,

> a megbizhatd pénzligyi hattér,

> arégids piacokon meglévd er6s poziciod,

» alegmodernebb technolégiak altal biztositott kivalo
min&ségii termékek.

VELUNK EGYUTT CSOKKENTHETI
A KARBONLABNYOMAT

A MOL-csoport Kozép- és Kelet-Eurépa alacsony szén-dioxid-

kibocsatasu koérforgasos gazdasaganak kulcsszereplGjeként

» 2030-ig fenntarthatd vegyipari vallalatta alakul,

» ~2 millié tonna Gzemanyagot konvertal értékesebb
petrolkémiai alapanyagga,

> a koérforgdsos gazdasag technoldgiait integralja
az alaptevékenységébe, minek kozvetlen elismerése a Dunai
finomitd “Together for Sustainability” és a tiszaujvarosi
polimer izem ISCC+ tanusitvanya,

> bio- és hulladékalapu forrast
biztosit a termelés szamara, ezzel tdmogatva az
Ujrahasznositast.

EUROPA SZERTE MEGTALALHATJA ERTEKESITESI
IRODAINKAT

» Kilenc eurdpai orszaghan, Magyarorszagon, Szlovakiaban,
Ausztridaban, Németorszagban, Olaszorszagban,
Lengyelorszagban, Romaniaban, Horvatorszagban és
Ukrajnaban

MIERT A MOL CSOPORT?
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| POLIPROPILEN | FELHASZNALAS

A LTA LA N O S I N FO R M AC I O K A széles tipusvalaszték és az ebbbl adddd termékjellemzék variacidja lehet6vé teszi,

hogy a MOL Petrolkémia Zrt. és SLOVNAFT, a.s. polipropiléneket nagyon kiilénb6z6
alkalmazasi teriileteken hasznaljak fel, melyeket az aldbbiakban réviden ismertetiink:

A polipropilén egy szintelen, szagtalan, h6re lagyulé mlanyag, amely attetszé és » Csovek (merev és flexibilis csévek, nyomds alatti csévek, gégecsévek stb.) és
megfelel6 pigmentek vagy szinezékek hozzakeverésével konnyen szinezheté. szerelvényeik

A TIPPLEN és a TATREN tipusokat, kdszonhet6en a ftalat-mentes Ziegler-Natta
katalizatort hasznald nagyon modern termelési eljarasoknak, a nagy polimer tisztasag és
az egyenletes mingség jellemzi.

Extrudalt lemezek, profilok

Extrudalt lemezek, taroldedények h6formazassal torténd gyartasahoz

Szivos, flexibilis (pdntold) szalagok

Szalak (monofilament és multifilament), fibrilldlt és hasitott szalak, amelyekbdl sz6tt
zsakot, kotelet, zsineget, keféket, sz6nyeget, takarét, plédet, butoripari karpitot,
ruhazati cikkeket, stb. lehet késziteni

» Nemsz6tt textilidk

A P o LI P R”o PI LE’"N TE R M E’,I,(E K L E G Fo NTOSAB B » Froccsontott haztartasi cikkek és részeik, jatékok, vodrok, ladak, rekeszek,
JELLEMZOI A KOVETKEZOK: akkumulatorhézak

> Elektromos készilékek burkolata, elektronikai és textilipari cikkek és alkatrészei
Froccsontott vagy fujt taroldedények élelmiszerek, kozmetikumok, mosdszerek és
gybgyszerek csomagoldsdara

» Nagy sebességli froccsontéssel elGallitott, élelmiszerek tarolasara alkalmas edények

vvywvyy

> Alacsony slirliség » Sokoldalu, kénnyen feldolgozhato > Atlatszé ontott és fujt foliak, biaxidlisan orientalt félidk

> Nagy keménység, merevség és Vegyszerdllésaga kiemelked6en jo » Butorok (székek és széktamlak, asztallapok stb.) -
kopasallésag > J6 Gitésallosag '

> J6 h6allésag (100 °C-ig, amennyiben » Alacsony vizfelvevs- és vizg6zateresztd \
mechanikai terhelésnek nincs kitéve) képesség \

Ezek a tulajdonsagok, amelyek bizonyos paraméterekkel valtoznak (pl. folydsindex),

a homopolimerek és a kopolimerek esetén kiilonbozéek. A kopolimerek és

a homopolimerek kozott a legalapvet6bb kiilonbség az, hogy a kopolimerek még
alacsony h6mérsékleteken is jo titésallosaggal rendelkeznek. A szabdlyos szerkezetbdl
és molekulatomeg-eloszlasbdl adéddan a polipropilénnek nagyon jé mechanikai
tulajdonsdagai vannak.

A polipropilén jé villamos szigetel6képességgel, alacsony dielektromos allanddval
és kis dielektromos veszteségi tényezével rendelkezik. Az atltési szilardsag fugg

a hémérséklettdl és a késztermék falvastagsagatdél. A vékony falu termékek atutési
szilardsaga kilondsen jé. A polipropilén vegyszerdlldsaga kitliné.

Oldott és koncentralt asvanyi savak, bazisok, poldros oldatok, nagymolekuldju alifas
vegyliletek valamint szervetlen sék és azok oldatai gyakorlatilag nincsenek hatdssal

a polipropilénre. Ez a tulajdonsag még magas hémérsékleteken is megmarad. Megduzzad
azonban kis molekulatémeg( alifdsokban, aromas és klérozott szénhidrogénekben.
Nagyon er@s oxidalészerek szobahémérsékleten is rongaljak.

Az UV sugdrzas és a magas kornyezeti hémérséklet negativ hatassal van
a polipropilének fizikai és mechanikai tulajdonsagaira. Sziikséges ezért a PP termékeket

ilyen hatasok ellen védeni, f6leg szabadtéri felhasznalas esetében.
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KODRENDSZER
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TATREN TIPPLEN

A TATREN A SLOVNAFT, A.S. ALTAL GYARTOTT POLIPROPILENEK BEJEGYZETT A MOL PETROLKEMIA ZRT. ALTAL GYARTOTT POLIPROPILENEK BEJEGYZETT

MARKANEVE. MARKANEVE A TIPPLEN.
A TATREN KERESKEDELMI TIiPUSOKAT KET BETUVEL ES KET SZAMJEGYCSOPORTTAL A TIPPLEN TiPUSOKAT EGY BETUVEL, HAROM VAGY NEGY SZAMJEGGYEL ES EGY/
JELOLJUK. KETTO BETUKARAKTERREL JELOLJUK.

Homopolimer

Blokk kopolimer Homopolimer
Termoplasztikus olefin Blokk kopolimer
Random kopolimer Random kopolimer

HT 2511 H145F

SPECIALIS TULAJDONSAGOK LEHETNEK

Antisztatizalt
Folia vagy szaltipus

Altaldnos felhasznalas

Froccsontés

Textil

Folia tipus 25-35

Spun bond 15-25
7,5-15
50-7,5
3,5-5,0
1,0-3,5
0,45-1,0
0,20-0,45
35-60
60-100

171



HOMOPOLIMEREK /

A MEGADOTT ADATOK TIPIKUS ERTEKEK, SPECIFIKACIOKENT NEM HASZNALHATOAK

Lehajlasi
hémérséklet (HDT)

Izod iit6-

Folyasindex szilardsag

Rugalmassagi

Tipus/ Huzofesziiltség | Nydlas folyas-

Specialis

e (MFR) modulus A - e lapjara fektetett Specialis tulajdonsagok p Felhasznalasi teriilet
Paraméter 230 °C/2,16 kg (hajlitasi)’ folyashatarnal hatarnal (b;;tg_s::ft) prébatesten adalékok
0,45 MPa’
Mértékegység g/10 perc MPa MPa % kJ/m? °C
Vizsgalati ) ] } )
modszer 1SO 1133-1 1SO 178 ISO 527-1,2 IS0 527-1,2 1ISO 180/A ISO 75-1,2
TIPPLEN . L . , L s - . .
H 880 0,25 1950 40 1 9 M Jo mechanikai tulajdonsagok és héstabilitas SA Vastag lemezek, csovek, pantoldszalagok
TIPPLEN e L Lo : . Lemezek, profilok, pantoloszalagok, csovek,
H781F 0,7 1700 37 1 11,5 96 Kitlng feldolgozhatdsag, j6 mechanikai tulajdonsagok SA fuvott termekek
TIPPLEN o L Lo : . . “ . .
H681F 17 1740 36 11 6,5 93 Kitlné feldolgozhatdsag, j6 mechanikai tulajdonsagok SA Extrudalt lemezek héformazasa, fuvott palackok
TIPPLEN e . , e . . . .
H 659 F 1.7 1850 38 9 10 110 Kitdnd optikai tulajdonsagok, kivalo szilardsag NA Extrudalt lemezek héformazasa, fuvott palackok
TIPPLEN Bimodalis, metallizalhato, nagy sebességu B e s TP
H 649 FH 2,5 1700 36 10 7 104 gyartosorokhoz, kitnG optikai tulajdonsagok Egyrétegl és koextrudalt biaxidlisan orientdlt folia (BOPP)
TATREN Nagy szilardsagu szalagok, monofilamentek, hajokotelek,
HT 306 3 1950 37 8,5 6 106 Alacsony vizfelhordas - szényeg hatoldala gyartasahoz kitdnd, extruzio,
froccsontés
TATREN Nagysebességl BOPP gyartésorokhoz, kivalo optikai B e AR e
HE 3 22 3 1750 35 10 6 97 tulajdonsagok, metallizélhatd Egyrétegl és koextrudalt biaxidlisan orientalt folia (BOPP)
G . : , . G Ipari felhasznalasra alkalmas vastag lemezek,
TIPPLEN 0,32 2000 38 11 11 115 Kiano me_ghaqwka\ tlJ,lanO.nsagOk’ hostaﬂbﬂlmas, nagyon - héformazasra alkalmas vékony lemezek, pantoldszalagok,
H 885 j6 szintartas és j6 hegeszthetdség L . R
profilok és csovek gyartasara ajanlott
TIPPLEN . . . P L . e
H543 F 4 1650 36 9 6 95 Alacsony vizfelhordas - Extrudalt lemezek héformazasa, hasitott foliaszalak
TIPPLEN . . . . L ,
H 583 F 472 1600 35 9 5 88 Alacsony vizfelhordas SA, UV, AGF Monofilamentek, hasitott foliaszalak, geotextiliak
L e P P Vagott szalak, ontott folia, belsd réteg koextrudalt
TATREN 10 1900 36 8 4 102 Jo szms_tz/abﬂﬁas,_kwa\p fonqswjellemzok, AGF folidkhoz, egészségligyi segédeszkozok, kupakok, fedelek
HG 10 07 jO optikai tulajdonsagok T, I A
és kisméret( technikai cikkek froccsontése
TATREN Szabalyozott reoldgia, nagyon sz(k molekulatomeg-
HS 25 52 25 1450 33 10 3 78 eloszlas, j6 szin- és héstabilitas, nagyon alacsony AGF Spun bond higiéniai és orvosi alkalmazasokhoz
illéanyag tartalom és alacsony fustképz6édés
TATREN , - R PP szovetek extrizids bevonasa, froccsontés, konnyd
HT 25 11 25 1450 33 10 3 78 Szabdlyozott reoldgia, alacsony flistképzédés AGF textilipari alkalmazésok, kompaundals
T|_IIP1T'5EP 29 1800 38 8 29 103 Reaktor tipus, nagy merevség SA Froccsontés
, L . Vékony falu konténerek, haztartasi cikkek, vodrok, kupakok
TATREN 50 1850 36,5 8 3 100 Szaba\yozott. ,reollog|a, ”W?‘T Mmerevseg es NA, AS és fedelek, talcak, kerti butorok, csomagoloedények
HM 50 46 j6 méretstabilitas . . i
élelmiszerek szamara
TIPPLEN Alacsony omledékviszkozitas kovetkeztében kivalod Alacsony emisszios értékl autoipari kompaundok
H 955 55 1700 36 7.5 2,5 81 feldolgozhatoség; alacsony VOC, FOG és C-emisszios - gyartasa; vékony fali csomagoldipari termékek
értékek froccsontése

| ADALEKOK |

SA Csusztato
NA Gocképzd
AS  Antisztatikum
AGF Anti gas fading
UV UV stabilizator

| MEGJEGYZES |

11SO 294-1 szabvany szerint fréccséntétt

probatesteken mérve.

A termékportfélidval kapcsolatos legfrissebb informaciokért kérjiik latogasson el

a www.molgroupchemicals.com oldalra! 9l
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RANDOM KOPOLIMEREK

A MEGADOTT ADATOK TIPIKUS ERTEKEK, SPECIFIKACIOKENT NEM HASZNALHATOAK

1zod Lehajlasi
Tipus/ FOI{ISISI?R;’“ Ru?nat:?t‘:llflssa’gi blzgieszliitseq Syulas itgs2drdeng hﬂ:g:: If(clef(ttc(alt-lelz;r ) Homalyossag? Specialis tulajdonsagok specidlls Felhasznalasi teriilet
- - P p TP p
Paraméter 230 °C/2,16 kg (hajlitasi)’ folyashatarnal folyashatarnal (bzegc(a:t_s::ft) prébatesten adalékok
0,45 MPa’
Mértékegység g/10 perc MPa MPa % kJ/m? °C %
Vn'zfsaz'::' ISO 1133-1 IS0 178 ISO 527-1,2 IS0 527-1,2 ISO 180/A IS0 75-1,2 ISO 14782
TIPPLEN 05 1050 29 13 18 76 20 Kiting feldolgozhatosag, j6 hostabilitas, - Autoalkatrészek, habosftott lemezek
R 780 habosithato
TIPPLEN B Kitlnd feldolgozhatdsag, kitiné mechanikai . ! .
R 785 0,5 1100 30 12 23 82 tulajdonsagok, j6 héstabilitas NA Csovek, profilok, extrudalt lemezek
TIPPLEN : i , Extrudalt lemezek héformazasa, fuvott palackok,
R 670 2 1000 27 13 23 69 8,5 Kiemelked6 atlatszosag és fényesség CA, OW frécesfivott termekek
TIPPLEN R 675 2,8 900 27 14 17 70 71 Kiemelked atlétszsag és fényesség CA, OW Extrudait lemezek h6formazasa, fuvott palackok,
froccsfuvott termékek
TIPPLEN B . . . , , Y Ontott és fujt folidk élelmiszer csomagolasokhoz,
R 351 F 8,5 900 25 12 5 66 Jo optikai tulajdonsagok és hegeszthetdség CA, OW iratqy(ité tasakok
TIPPLEN R . Kozmetikum csomagolasok, vékony fall haztartasi
R 360 12 1100 28 13 6 71 9,3 Kitling atlatszosag és fényesség CA eszkdzok frocesontése, kupakok
TATREN Reaktor tipus, kivalo organoleptikus tulajdonsagok, Vékony falu termeékek, élelmiszertarolok, haztartasi
RM 45 44 A= 1200 29 ! 45 /8 / atlatszosag, nagy fényesség CA AS eszkozok, kupakok, fedelek, CD és DVD tarolok
TIPPLEN 45 1150 28 13,5 5 73 73 4 Relaktor tipus, k|.tlur)o ,orgqnolleplukuls , AS, CA, OW Vékony falul kozm/et}kumieg edemsseg‘csolmago\asok,
R960 A tulajdonsagok, nagyon jo atlatszosag és fényesség haztartasi eszkdzok froccsontése
Szabalyozott reoldgia, kitliné optikai , . e
TIPPLEN 84 1100 29 13,5 4.6 73 75 tulajdonsagok, j6 vetemedéssel szembeni AS, CA, OW \{ekgny falu és na/gy sebessegu frogc;ontegsgl
R 1060 A cllengllas készllt csomagoldoanyagok, haztartasi eszkozok
TATREN Reaktor tipus, kivalé organoleptikus tulajdonsagok, Vékony falu termékek, élelmiszertarolok, haztartasi
RM 85 84 5 1250 29 ! 35 9 / atlatszosag, nagy fényesség CAAS eszkozok, kupakok, fedelek, CD és DVD tarolok
| ADALEKOK | | MEGJEGYZES |
SA Csusztatd 11SO 294-1 szabvény szerint fréccsdntott
CA Atlatszsag novels adalék probatesteken mérve
AB Blokkolasgatlo 21S0 294-3 szabvany szerint froccsontott,
AS Antisztatikum 1 mm falvastagsagu probatesteken mérve
NA Gocképzé

OW Optikai fehérité

A termékportfélidval kapcsolatos legfrissebb informaciokért kérjiik latogasson el
a www.molgroupchemicals.com oldalra!
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BLOKK KOPOLIMEREK -1

A MEGADOTT ADATOK TIPIKUS ERTEKEK, SPECIFIKACIOKENT NEM HASZNALHATOAK

Huazo- Izod Izod bkl
. Folyasindex | Rugalmassagi g Nyiilas i o Ry hémeérséklet (HDT)
PaTI-’::lpl:‘IlZ{el' (MFR) modulus fefs ozll;::"t:_eg folyas- L(':;;sn:::;::a? lzlt:(:esn::altasr:estat? lapjara fektetett k eﬁml:’;lryesz g' Specialis tulajdonsagok :3:;2;2; Felhasznalasi teriilet
° ilitaci)1 ArnAal1 A
230°C/2,16 kg (hajlitasi) hatarnal® hatarnal 23 °C-on' -20 °C-on" probatesten
0,45 MPa"
Mértékegység g/10 perc MPa MPa % kJ/m? kJ/m? °C
Vizsgalati
modszer 1SO 1133-1 1ISO 178 IS0 527-1,2 | 1SO 527-1,2 ISO 180/A ISO 180/A ISO 75-1,2 ISO 868
TIPPLEN B Kitné hé- és vegyszeralldsag, Csovek, nagy atmeérdjd korrugalt szennyvizcsovek,
K 850 0.23 1850 94 / 40 6.5 1o nagy merevség €s jo hegeszthetdség SA,NA lemezek
TIPPLEN Kivételes mechanikai tulajdonsagok
K 855 0,23 >2000 35 7 35 5 115 - egyensllya, kivételes merevség, kivaldo | SA, NA Csovek, korrugalt csovek, profilok
Utészilardsag
TIPPLEN B Kiemelkedd h6-, vegyszer- és , L . , ,
K 880 0,35 1500 28 10 49 8,5 100 litésallosag SA Extrudalt lemezek, profilok és csovek, fuvott termékek
TIPPLEN B ST Cartonplast lemezek, extrudalt lemezek, gégecsovek,
K 793 0,7 1450 27 8 45 8 99 Kitling Utésallosag SA favott palackok
TIKPZI‘SEN 1,3 1500 27 6 43 8 104 - Jo Utésallosag és merevség SA, NA Cartonplast lemezek
TIPPLEN B e . Cartonplast lemezek, extrudalt lemezek, gégecsovek,
K 693 2 1500 26 7 20 6,5 97 Jo Utésallosag és merevség SA favott palackok., frocesontott termékek
TIPPLEN 5 1400 97 77 18 6 97 B Jo mechanikai tu[ajdqnsagok, SA Ontott foliak, cartonplﬂast Iemgzek, extrudalt lemezek
K 695 alacsony gélszam héformazasa
TIPPLEN 4 1100 29 6.3 50 8 75 B Magas iitéséllésag SA Froccsontés, autoalkatreszek, akkumulétorhaz, flnyird
K 597 alkatrészek
TATREN B Kitlin6 héstabilitas, nagy merevség, Haztartasi cikkek froccsontése, akkumulatorhazak és
IM 6 56 © 1530 2/ 6.5 o 45 9 jo Utésallésag AS egyéb technikai cikkek, ahol kovetelmény a héstabilitas
TIPPLEN B e G e Froccsontés, autdalkatrészek, akkumulatorhazak, ladak,
K 499 6,5 1300 25 6 16 7 85 Kitlin6 héstabilitas és vegyszerallosag SA rekeszek, tiplik
TATREN Merev fall csomagoldedények, szallitd és raktarozo
IM 12 59 12 1500 24,5 5 11,5 5,5 92 - Nagy merevség és jo Utésallosag NA konténerek, haztartasi cikkek és technikai termékek
froccsontése
Szabalyozott reoldgia, extra nagy i L L L
TATREN 12 850 16,5 13 442 352 67 50 dtémunka, kiegyensulyozott merevség NA Kompaundalllas, frogcsontgs, ?“EO‘F’(’?‘.” fe{lha/szna\asok
TPO 12 76 IS APRS belsé alkatrészek, titkozék (Iokharitok)
és Utésallosag
TIPPLEN B , Froccsontés, haztartasi cikkek, vodrok, ladak, kerti
K 395 A 13 1300 26 5 9,5 5 91 Nagy merevség NA, AS bitorok

| MEGJEGYZES |

| ADALEKOK |

A Csusztato
Gocképzd
AS\ Antisztatikum

T1SO 294-1 szabvény szerint
froccsontott probatesteken mérve

2 Bels6 modszer szerint el8készitett
frocesontott probatesteken mérve

1121

A termékportfélidval kapcsolatos legfrissebb informaciokért kérjiik latogasson el

a www.molgroupchemicals.com oldalra!
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BLOKK KOPOLIMEREK - 2

A MEGADOTT ADATOK TIPIKUS ERTEKEK, SPECIFIKACIOKENT NEM HASZNALHATOAK

1zod 1zod Lehajlasi
. Folyasindex | Rugalmassagi o Nyiulas i o L oo oo . | homérséklet (HDT) AT
PaTrIa'::E{er (MFR) modulus szill-lél:'(z:lz;i 1 folyas- L(I:):Sn::tasr:es:t? L('tb(:'::?sr::tat? lapjara fektetett K eﬂl’e‘:esg 1 Speciilis tulajdonsagok :3:;222; Felhasznalasi teriilet
230°C/2,16 kg | (hajlitasi)’ 9 hatarnal’ o 1 o y probatesten yseg
23 °C-on -20 °C-on
0,45 MPa"
Mértékegység g/10 perc MPa MPa % kJ/m? kJ/m? °C
Vizsgalati | 54 11339 IS0178 | 1S0527-1,2 | 1SO527-1,2 = ISO180/A | ISO 180/A IS0 75-1,2 ISO 868
médszer : e e / / e
, R Nagy igénybevétel(d froccsontott termékek, egészségugyi
TATREN 15 1050 20 10 432 6,52 74 55 Szabalyozottreologia, kivalo Utésallosag €s | \o as | ¢s szallitd konténerek, rekeszek, ladak, technikai cikkek,
IM1579 nagy merevseg "
kompaundalas
TIPPLEN , . . e . , L
K 295 A 20 1470 26 4 8,6 5 98 - Reaktor tipus, nagy merevség NA, AS Vékony falu froccsontott termékek, haztartasi cikkek
TATREN ) ) Szabalyozott reolodgia, extra nagy Gtémunka, Kompaundalas, froccsontés, autdipari felhasznalasok,
TPO 2077 20 550 16,5 12,5 3 9 /0 o0 kiegyensulyozott merevség és ttésallosag A belsd alkatrészek, itkozék (Iokharitdk)
TATREN B Szabalyozott reoldgia, nagy merevség, j6 Froccsontés, merev fali csomagoldedények, haztartasi
IM 22 63 27 1500 235 e 10 g o4 dtémunka NA,AS és technikai cikkek, kerti butorok froccsontése
, e e Nagy igénybevételd froccsontott termékek, egészségugyi
TATREN 25 1100 20 6 402 62 80 - Szabalyozott reologia, kivalo Utesallosag €s |\ ag | &g szallito konténerek, rekeszek, ladak, technikai cikkek,
IM 2575 nagy merevseg L
kompaundalas
TIPPLEN Reaktor tipus, j6 folyoképesseg, alacsony Vékony falu froccsontott termékek, autoipari
30 1400 26 5 6,4 4 88 - szénemisszio, kivallé organoleptikus NA y i ! P
K199 . , felhasznalasok
tulajdonsagok
TIPPLEN 30 1300 24 5 6,4 4 88 - Specidlis autoipari termék alacsony NA Frécesontés, autdipari alkalmazasok
K199 TIC szénemisszoval
. L : Nagy sebességU froccsontés, vékony falu
TIPPLEN 45 1270 24 4,5 6 4 87 - Re_aktor ,UDUS’ Kvalo organlolept_\kus_l NA csomagoldedények, vodrok, fedelek, kerti butorok,
K948 tulajdonsagok, alacsony szénemisszio L .
autéipari alkalmazasok
Reaktor tipus, kiegyenstlyozott merevség Merev fall edények élelmiszer és nem élelmiszer
TATREN 45 1750 29,5 5 5 3 104 - és (itésallosag, rovid ciklusids, kivald NA, AS | CSomagolasara, forron tolthetd és halmazolhatd vodrok
IM 45 54 X ) , és konténerek, haztartasi és hasznalati eszkozok,
organoleptikus tulajdonsagok L o .
kompaundalas autodipari alkalmazasokhoz
TATREN Reaktor tipus, kitdné organoleptikus Nagy sebességl froccsontés, vékony, merev falu
55 1450 23 4 7 4 92 - tulajdonsagok, nagy merevség, j¢ ttésallésag, NA, AS csomagoldedények, haztartasi cikkek, kerti butorok és
IM 55 80 L S L ,
j6 szerszamkitoltés technikai termékek
TATREN Reaktor tipus, kitdné organoleptikus Nagy sebességl froccsontés, vékony, merev falu
IM 75 81 75 1400 23 3,5 6 4 92 - tulajdonsagok, nagy merevség, j¢ ttésallésag, NA, AS csomagoloedények, haztartasi cikkek, kerti butorok és
jO szerszamkitoltés technikai termékek
TATREN Reaktor tipus, kitliné organoleptikus Nagy sebességl froccsontés, vékony, merev falu
IM 100 85 100 1350 23 4 4,5 3 92 - tulajdonsagok, nagy merevség, jo utészilardsag, | NA, AS csomagolo eszkozok, bonyolult formaju termékek, kerti
kitling folyoképesség és jo méretstabilitas butorok és technikai termékek

| ADALEKOK | | MEGJEGYZES |

NA Gocképzd
AS Antisztatikum

11SO 294-1 szabvany szerinti froccsontott
préobatesteken mérve

2 Bels6 modszer szerint el8készitett froccsdntott
probatesteken mérve

A termékportfélidval kapcsolatos legfrissebb informaciokért kérjiik latogasson el
1141 a www.molgroupchemicals.com oldalra! [15]
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TERMEK KIVALASZTASI SZEMPONTOK
POLIPROPILEN TIPUSOKRA

Kivalasztasi
kritériumok

Random kopolimer Blokk kopolimer és
TPO

GOCKEPZO HATASA

AMUSZAKI TULAJDONSAGOKRA

Merevség +
Utésallosag =
Atlatszosag* +
Ciklusidé +
Zsugorodas (teljes) -
Feldolgozhatésag +

+ Javulas
= Nincs valtozas
— Romlas

* A gocképzd (NA) javitia a homopolimerek és random
kopolimerek atlatszosagat. Sokkal jobb optikai tulajdonsagokat
lehet viszont elérni specidlis tipusu gocképzok — atlatszosag
ndveld gécképzd (CA) — alkalmazasaval. A gécképzét tartalmazo
blokk kopolimerek soha nem atlatszoak, csak attetszéek.

Merevség Elsédleges Nem javasolju Masodlagos szempont
Utésallosag >0 °C Masodlagos szempont Masodlagos szempont Elsédleges

<0°C Nem javasoljuk Masodlagos szempont Elsédleges
Atlatszésag Masodlagos szempont Elsédleges Nem javasoljuk

FIZIKAI TULAJDONSAGOK*

S(rliség (ISO 1183-1)

09 g/cm?®

Térfogatsuly (ISO 60)

0,46-0,58 g/cm?3

Olvadaspont (ISO 11 357-3)

Homopolimer 160-168 °C
Blokk kopolimer 160-166 °C
Random kopolimer 135-150 °C
Vizfelvétel (ASTM D570) <0,03%
Szerszdm-zsugorodds (ISO 294-4) 1,1-2,5%
Hévezet6 képesség (ASTM C518)
Szilard allapotban 0,23 W/(m-K)
Megomlesztett allapotban 0,16 W/(m-K)
Linearis hétagulasi tényez6
Termikus 20 °C-on 1110 K
80 °C-on 1,710 K1
Fajh6 (ASTM D2766)
23°C-on 1,68 J/(gK)
100 °C-on 2,10 J/(g'K)

Dielektromos allandé (DIN 53 483)

2,27 (at 50 Hz)

Atiitési szilardsag (DIN 53 481) 500 kV/ecm
Fajlagos térfogati ellenallas (DIN 53 482) >10"7 Q-cm
Fajlagos fellileti ellendllds (DIN 53 482) 10™Q

Dielektromos veszteségi tényezd
(DIN 53 483)

* Tajékoztatd jellegl adatok.

<4107 (at 50 Hz)
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CSOMAGOLAS

> 25 kg-os polietilén zsakok
> Sztreccs-csomagolassal biztositott raklapok
e rakomanysuly 1375 kg polimer
» A TIPPLEN tipusok esetében a zsakok kozott ragasztdanyag van (az egymason
valo elcsuszast elkertilendd)
¢ a zsakok lerakodasa sordn el6szor emeljék fel a zsdkot forgatds nélkil és csak
utana vegyék le
» Hékezelt raklapok a PRS-t6l
¢ a PRS, a Faber Halbertma csoport tagja, aki egy gy(jtérendszert Gzemeltetve
hasznalat utan 6sszegydjti a raklapokat, és megszervezi az Ujrafelhaszndldst
a fenntarthato, korkoros rendszer részeként
¢ a PRS raklapok a PRS tulajdonat képezik

SZALLITAS

» Kozuti raklapos

» Kozuti silds

» Vasuti silds

» Tovabbiinformacidért tekintse meg a Szolgaltatdsok menlipontot
a molgroupchemicals.com weboldalunkon

TAROLAS

» A polipropilén éghet6 anyag.

o Kérjuk vegye figyelembe az éghet6 anyagokra vonatkozd tlizvédelmi
szabdlyokat.

» Ne tarolja a polimert nagy paratartalmu és valtozd hémérséklet(i korilmények
kozott.
o A légkor nedvességtartalma lecsapddhat a csomagolas belsé oldalan.
¢ Ha ez megtorténik, a granuldtumot feldolgozas el6tt meg kell szaritani.

» Ne tegye ki a polipropilént UV sugarzdsnak és dvja a 40 °C feletti
hémérséklettdl.

> Tartsa tdvol a kozvetlen langtdl és az egyéb gyujtéforrasoktol.

» A gyartd nem vallal felel6sséget a nem megfelels tarolas okozta karosodasért.

NYILATKOZATOK

REACH NYILATKOZAT

> A polimerek nem tartoznak REACH regisztracids kotelezettség ala.

> A SLOVNAFT, a.s. és a MOL Petrolkémia Zrt. csak a REACH-nek megfelel§
nyersanyagokat (monomerek, katalizatorok, adalékanyagokat) hasznal
a gyartas soran.

> A TATREN és a TIPPLEN tipusaink nem tartalmaznak 0,1%-nal nagyobb
mennyiségben un. kilénos aggodalomra okot adé (SVHC) anyagokat.

> Tovabbi informdcidkért kérjiik tekintse meg Tanusitvanyainkat
a www.molgroupchemicals.com-on.

ELELMISZERIPARI FELHASZNALAS

> A legtobb TATREN és a TIPPLEN termék megfelel az eurdpai orszagokban (EEC)
Il élelmiszercsomagolod anyagokra alkalmazott el&irdsoknak.
Q H » Orszagspecifikus szabalyozasokkal kapcsolatos informacidkért és
FOOD SAFE az élelmiszeripari engedélyekre vonatkozo specialis kérdésekkel forduljon
a MOL Petrolkémia Zrt. és a SLOVNAFT, a.s. szakembereihez.
» Tovabbiinformacidért kérjiik tekintse meg a termékekre vonatkozd
Megfelelségi nyilatkozatokat a molgroupchemicals.com-on.

BIZTONSAG

» Normal koriilmények kozott a polipropilén bérrel érintkezve vagy belélegezve
nem tekinthetd veszélyes anyagnak.

> Feldolgozds soran azonban keriilni kell a polimer 6mledékkel torténé
érintkezést vagy a kibocsatott gazok belégzését.

> Ajanlatos a feldolgozd gép folé elszivot telepiteni és a munkaterilet megfelel
szell6zését biztositani.

» Tovabbiinformacidért tekintse meg a Termék Biztonsagi Adatlapokat
a molgroupchemicals.com weboldalunkon.

UJRAFELDOLGOZAS

» A polipropilén alapu hulladék kiilonosebb nehézség nélkil Gjrafeldolgozhatd.

> A gyartasi hulladékokat a kdzvetlen visszadolgozds elGsegitése céljdbdl tisztan
kell tartani.

» Nagyobb mennyiség(i hulladék visszadolgozdsat megel6z6en célszerd
megvizsgalni, hogy az Gjrafeldolgozas milyen hatdst gyakorol a végtermék
mingségére.
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©2025 MOL-csoport. Amennyiben a felhaszndlé jogosult a jelen dokumentumot
kdzzétenni és terjeszteni, ezt a szerzGi joggal védett anyagot csak valtozatlan

és teljes formaban tovabbithatja, oszthatja meg masokkal, illetve készithet
fénymasolatot rdla, beleértve a fejlécet, lablécet, jognyilatkozatot és egyéb
adatokat is. A dokumentumot honlapra bemasolni tilos. A MOL-csoport nem
garantdlja a tipikus (és egyéb) értékeket. Az elemzést reprezentativ mintan és
nem a ténylegesen leszéllitott terméken végezték. A dokumentumban taldlhaté
tajékoztatds csak akkor vonatkozik a megnevezett termékre vagy anyagokra,

ha nincsenek mas termékkel vagy anyagokkal kombinalva. Az informaciot

az adott idépontban tudomasunk szerint megbizhatd adatokra alapoztuk, de
sem az informacid, sem az ismertetett termékek, anyagok, illetve folyamatok
kereskedelmi értékéért, adott célra vald haszndlhatdsagdért, alkalmassagdaért,
megbizhatdsagaért vagy teljességéért nem vdllalunk sem kifejezett, sem
vélelmezett felelGsséget, jotallast vagy egyéb garanciat. A felhasznald a termék
vagy anyag, illetve eljaras hasznalataval kapcsolatos dontéseiért sajat érdekkorén
belil kizardlagos felel&sséggel tartozik. Semmilyen, a jelen dokumentumban
taldlhatd informdcio barki altal tortént hasznalatabdl vagy felhasznalasabol
szarmazo kozvetlen vagy kozvetett veszteségért, karért, sérilésért nem vallalunk
felelGsséget. Egyetlen terméket vagy eljarast sem részesitiink el6nyben, és
kifejezetten elutasitunk minden ezzel ellentétes feltételezést. A ,mi”, a ,MOL”,
vagy ,,MOL-csoport” kifejezéseket csak az egyszerliség kedvéért hasznaljuk,

ezek vonatkozhatnak egy vagy tobb MOL tagvallalatra, illetve kézvetetten vagy
kozvetlenil MOL ellenGrzés alatt allé cégre is. Az anyagban hasznalt MOL-csoport
elnevezés, a MOL-csoport logdja és egyéb termék nevek — ha nincsenek masként
jelolve —a MOL Nyrt. vagy a SLOVNAFT a.s. tulajdonat képezik.

MOL PETROCHEMICALS

KAPCSOLATOK

AUSZTRIA

MOL Austria Handels GmbH
Walcherstrasse 11A, 7.Stock
A-1020 Wien, Austria

Mobil: +43 664 96 33 578

E-mail: KatalinHorvath@molaustria.at

FRANCIAORSZAG

Zoltan Marton
Mobil: +39 335 572 2306
E-mail: zoltan.marton@molgroupitaly.it

HORVATORSZAG,
SZLOVENIA, SZERBIA,
MONTENEGRO,

BOSZNIA ES HERCEGOVINA,
ESZAK-MACEDONIA,
ALBANIA, KOSZOVO

TIFON d.o.o0.

Zadarska 80

HR-10000 Zagreb, Croatia

Mobil: +385 91 4641 023
E-mail: polymersales@tifon.hr

LENGYELORSZAG

Slovnaft Polska S.A.

Pl. Bankowy 1

00-139 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 545 70 70

E-mail: petchem@slovnaft.pl

MAGYARORSZAG

MOL Nyrt.

3581 Tiszaujvaros, Pf. 20
Mobil: +36 30 411 0643
E-mail: polymersales@mol.hu

NEMETORSZAG

MOL Germany GmbH

Ottostrasse 5

D-80333 Miinchen, Germany

Tel.: +49 69 154 04 0

E-mail: polymersales@molgermany.de

OLASZORSZAG

MOL Italia S.r.I.

Via Montefeltro, 4

20156 Milano, Italy

Tel.: +39 02 58 30 5523

Fax: +39 02 58 30 3492

E-mail: molitalia@molgroupitaly.it

ROMANIA

MOL Romania Petroleum Products SRL
Str. Daniel Danielopolu 4-6

ET1 Sector 1 Cod 014 134

Bucuresti, Romania

Mobil: +40 730 33 60 02

E-mail: petchem@molromania.ro

SZLOVAKIAES
CSEH KOZTARSASAG

SLOVNAFT, a.s.

Vicie hrdlo 1

824 12 Bratislava, Slovak Republic
Mobil:

+421 907 704 627

+421 918 716 113

+421 910 841 456

E-mail: predajpolymerov@slovnaft.sk

UKRAJNA

MOL Ukraine Llc.

04053 Kyiv

Sichovykh Striltsiv str. 50, 5th floor, office
5-B, Ukraine

Telefon: +380 44 374 00 80

Mobil: +380 67 463 58 69

E-mail: JZavojko@mol-ukraine.com.ua

MAS EUROPAI
ORSZAGOK

MOL Plc.

Telefon:

+36 20 456 1889

+36 70 373 9209

E-mail: polymersales@mol.hu

211



A POLIMER UZLET
EUROPAI SZEREPLOJE

3,7% piacirészesedés Europdaban

12,1% PIACI RESZESEDES KOZEP-EUROPABAN

SLOVNAFT

975 KTERTEKESITETT POLIMER 2023-BAN

Ertékesitésiiroda | Polimer Gzem
40 orszdgba Tobb mint Szdmos alkalmazdshoz tobb Hét orszdgban - Németorszagban, Lengyelorszdgban, Olaszorszagban,
(az USA-téI 1 50 0 szegmensbe (az autdipartdl Ausztridban, Romanidban, Horvdatorszdgban és Ukrajnaban -

Kindig) ugyfélnek a csomagoldiparig) a MOL lednyvdllalataiként mikodo értékesitési iroddkon keresztul
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